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Parkett- und Tafelboden

Die verschiedensten Verlegemoglichkeiten

wie z.B. Musterbdden, Rundverlegungen oder
Intarsien, hochwertige Stufen oder Treppen, sowie
Verkleidungen bieten wir Innen an. Die Erfahrung
unserer Facharbeiter und Meister eroffnet viele
Moglichkeiten.

Ahlers + Lambrecht GmbH - Dreischkamp 15 - D-48653 Coesfeld - Fon: +49(0)2541/9432-0 - Fax: +49(0)2541/9432-32 n



Parkettarien

Holz ist seit jeher einer der meist verwendeten Bau-
stoffe, gerade im Bereich von FuBbdden. Aufgrund
der Vielfalt an Holzern, mit den jeweiligen speziellen
Eigenschaften, steht Ihnen die gesamte Bandbreite
an Parkett- und Tafelbdden zur Verfugung. Warme
Farbtdne, natUrliche Maserung oder schlichte
Eleganz. Verleihen Sie jedem Raum ein individuelles
Erscheinungsbild mit der besonderen Note. Wir
beraten Sie gerne.
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Stabparkett, 22 oder 15 mm massiv
Zweischicht-Einstab-Fertigparkett
Landhausdielen massiv
Dreischicht-Fertigparkett, Schiffsboden oder
Landhausdiele
Hochkantlamellenparkett
Breitlamellenparkett

Mosaikparkett, 8 mm

Massivparkett, 10 mm (Lam-Parkett)
Holzpflaster

Muster- und Designbdden

g

Listone

Giordano | DasParkett
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Parkett-Verlegearten

Klassische Parkett-Verlegearten
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SHITEFIMETIE

Flechte Kassette

Diagonale Parketi-Verlegearten
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Flechte

Kassette

A
Altdeutscher Verband
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Holzarien AHLERS+LAMBRECHT

GmbH

Ahorn europdisch Birke Birnbaum

Erle Esche Hainbuche Kambala/Iroko

Kirschbaum europdisch Mahagoni Makore Nussbaum europdisch

Rotbuche RUster (Ulme) Sapelli
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Holzarien

Douglasie Kiefer Larche Pitch-Pine

Red-Pine Afrormosia

Afzelia Angelique
Bilinga Bongossi Bubinga Cabreuva
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Roteiche Eucalyptus
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Jarrah Kastanie Kirchbaum amerik.

Mutenye Nussbaum amerik. Padouk Palisander

Sucupira Teak
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FuBbodenheizung

Parkett auf FuBbodenheizung?
... kein Problem!

Parkett auf FuBbodenheizung stellt flr viele Bauher-
ren die ideale Kombination aus Asthetik und Funk-
tionalit&t dar. FUr die planenden und ausfUhrenden
Bauverantwortlichen stand héufig die Frage nach
ihrer Vereinbarkeit im Vordergrund; heute beweisen
langjéhrige Praxiserfahrungen, dass bei gewissen-
haffter Planung und Ausfuhrung Parkett ein geeig-
neter Bodenbelag auch auf einer Fi&chenheizung
ist.Wesentlich fUr einen dauerhaft sicheren Aufbau
ist die sorgfdltige Auswahl aller Elemente. Das Ma-
terial, Holzart sowie Rohrwerkstoff, spielt dabei eine
wichtige Rolle. Kupfer-Flidchenheizungsrohre sind
mit ihrem speziellen, hochwd&rmedurchldssigen
Schutzmantel beispielsweise geeignet.

Hygroskopische Eigenschaften

Bei der Wahl des Parkettbodens sind vor allem
dessen hygroskopischen Eigenschaften zu bertck-
sichtigen. Das bedeutet, dass das Holz abhdngig
von Temperatur und Luftfeuchtigkeit quillt bezie-
hungsweise schwindet. Nicht alle Holzer zeigen
hierbei jedoch das gleiche Verhalten.

B Laubhdlzer wie Eiche, Kirsche und Nuss baum
eignen sich bei fachgerechter Verlegung beson-
ders fur den Einsatz auf einer Flchenheizung.

B Auch zunehmend beliebte Exoten wie Merbau
und Doussie, sowie Olivenholz, Bambus und Ko-
kosnuss kbnnen problemlos auf einem Heizestrich
verlegt werden.

m Weniger gut geeignet sind hingegen Buche oder
kanadischer Ahorn.

Holzfeuchte und Temperaturniveau

AuBerdem ist die Holzfeuchte zu beachten, die

bei rund 9 % liegen sollte. Grundsatzlich tragt ein
gleichmd&Biges Temperaturniveau um die 20 °C
sowie eine Luftfeuchte von rund 50 % maBgeblich
zu Erhalt und Pflege des Parkettbodens bei. FUr die
Oberfldchenbehandlung eines auf Fidchenheizung
verlegten Parkettbelags bieten sich vor allem
umweltvertrégliche Ol-Wachs-Systeme an, da

ihre Offenporigkeit den Feuchtigkeitsausgleich
erleichtert.

i

Bei Einhaltung des maximalen W&rmedurchlass-
widerstands von 0,15 m? /KW nach DIN EN 1264
spielt neben der Holzschichtdicke vor allem die Art
der Verlegung eine Rolle: Parkett auf Heizestrich
sollte vollfidehig geklebt werden. Bei einer schwim-
menden Verlegung kann der Warmedurchlasswider-
stand durch die Luftpolsterbildung im Vergleich zur
Klebung um rund 64 % steigen. Da die Oberfldchen-
temperatur des Estrichs nach Praxiserkenntnissen
idealer Weise bei 25 °C, maximal 28 °C, liegt, muss
eine geeignete Auslegung der FuBbodenheizung
sicherstellen, dass die Wé&rmeleistung 70 W/m?2nicht
Ubersteigt. Grundsdtzlich werden Fidchenheizsyste-
me bevorzugt, die mit niedrigen Vorlauftemperatu-
ren effizient arbeiten.
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Referenzen Parkettboden

Griinderzeit-Villa Bad Segeberg
350 m? Einzelstab-Fertigparkett Wenge gedlt,
verlegt im Doppelfischgratverband

Josef Wieskdtter GmbH
Senden

Mehrparteien-Wohnhaus, Coesfeld
820 m? Fertigparkett in verschiedenen Ausfuhrungen
(Einzelstab-Fertigparkett, Landhausdielen etc.)

Hubert Nabbe GmbH
MuUnster

Mehrfamilien-Wohnhaus, Coesfeld
300 m? Einzelstab-Fertigparkett Eiche lackiert,
Sockelleisten Massivholz 16 /60 mm

Andreas Bodem
Architekt BDA, Coesfeld

Stadthalle Oer-Erkenschwick

1.000 m? vorhandenes Parkett in mehreren Arbeits-
gdngen schleifen, kitten und mit einem Holzbodendl
behandeln

200 m? Buhnenboden-Massivdielen reparieren,
schleifen und neu dlen

Stadt Oer-Erkenschwick
Hochbauamt

Stadtvilla, Coesfeld

230 m? Massivholzdielen europdische Eiche PEFC-
zertifiziert, kerngeréuchert auf Kantholzunterkon-
struktion verlegt, Sockelleisten massiv 16 /60 mm,
div. Sauberlaufzonen

WoltersPartner
Architekten Stadtplaner BDA

Ladenlokal Modedesign, Coesfeld

180 m? Listone Giordano Original Einzelstab-Fertig-
parkett Cabreuva km31, X-Plus Versiegelung,

8.5 m radial verlaufende Doppelstufe aus gleichem
Material

Andreas Bodem
Architekt BDA, Coesfeld

i

Mehrzweckhalle Walldorf

440 m? Stabparkett Eiche europdisch 22 mm, PEFC-
zertifiziert

Oberfliche: Holzbodendl

180 m? Buhnenboden mit Kantholzunterkonstruktion
Oregon-Pine Rifts Massivdielen

Dasch ZUrn von Scholley
Freie Architekten BDA, Stuttgart

Schulungszenirum EDV-Anbieter
320 m? Listone Giordano Original Einzelstab-Fertig-
parkett Cabreuva km31, X-Plus Versiegelung

Gerhard Telger
Architektur & Design, Coesfeld

Stadthalle Boppard

1560 m2 BUhnenboden 45 mm Oregon-Pine Rifts
AL-BUhnenboden-Massivdielen, Lieferung und
Einarbeitung von AL-Versatzklappen aus Stahl

700 m2 Hochkantlamellenparkett europdisch Ahorn
mit gedlter Oberfléche

Stadtverwaltung Boppard

Sanierung Tonhalle, Diisseldorf
VorbUhnenpodeste mit 10 mm Einzelstab-Fertigpar-
kett belegt, vorhandenen Parkettboden ausbes-
sern, schleifen und mit einer Ol-Wachskombination
behandeln, Einbau einer Buhnenholzkonstruktion mit
Lagerhdlzern, Tragerplatte und 22 mm Stabparkett,
Einbau von Bodendrallausléssen, Montage einer
umlaufenden radialen Randbohle aus Eiche, Bele-
gung von Hubpodien und eines Transportpodiums,
Einbau von Holzstufen und ausbessern vorhandener
Holzstufen

HPP Hentrich Petschnigg & Partner GmbH
Architekten, DUsseldorf

Wohnhaus in Recklinghausen
180 m? Dreischicht-Fertigparkett-Landhausdiele
Eiche country

Andreas Bodem
Architekt BDA, Coesfeld
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Referenzen Parkettboden

Erweiterung Seminargebdude AGORA in Miinster
200 m? Hochkantlamellenparkett Buche

130 m? Massiv-Landhausdiele Eiche und Réucher-
eiche, sowie Treppenanlage aus 36 mm massiven
Stufen Eiche

gantert + wiemeler
ingenieurplanung

Seminarhotel Drensteinfurt
320 m2Massivdiele Merbau, verklebt auf Estrichkon-
struktion, Kokosmatten als Sauberlaufzone

ASD-Bauplanungs-GmbH
Herr Rogalla

Bischofliches Generalvikariat Miinster

60 m? Mosaikparkett Eiche rustikal im Parallelver-
band auf Kantholzunterkonstruktion und Spanplat-
ten V100

Dejozé & Dr. Ammann
Architekten Stadtplaner

Umbau / Villa Frankfurt / Main

350 m? Masssivparkett Eiche (deutsche Spessart-
eiche) PEFC-zertifiziert natur

490 m? Einzelstab-Fertigparkett Eiche im Fischgrat-
verband verklebt, ca.2.000 m? Unterbau aus Kant-
holzern und Spanplatten fur Parkett und Teppich,
Renovierung der historischen Treppenldufe aus
Massivholz

Walligorski
ArchitekturbUro, DUsseldorf

Bischofliches Generalvikariat Miinster
350 m? Mosaikparkett Eiche rustikal 8 mm im Paral-
lelverband

Dejozé & Dr. Ammann
Architekten Stadtplaner

BIZO Frankfurt / Main

625 m? Eiche Stabparkett im Schiffsbodenverband,
Massivholz-Trittstufen rustikal, rutschhemmend,
Rutschsicherungsfaktor R9

135 m?, Buhnenboden AL-Buhnenboden-Massiv-
dielen Kiefer

J°S°K

International Architekten und Ingenieure GmbH
Frankfurt, Braunschweig, DUsseldorf, Berlin, Baden-
Baden, Warschau, Zarich
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BMW Autohaus Hammer in KoIn

350 m? Stabparkett Eiche natur, 300 m Stufen und
Treppenpodeste Massivholz Eiche natur inkl. Gleit-
schutz aus Edelstahl, Oberfidchenbehandlung mit
DRY MAX-OI mit der DRY MAX-Maschine fir eine
Sekunden-Trockene-Beschichtung

RKW Rhode Kellermann Wawrowsky
Architektur und St&dtebau, DUsseldorf

Halle Miinsterland - Congress Centrum

180 m? Stabparkett Merbau verlegt auf Unterkon-
struktion bestehend aus Kantholzern, Bau-Furnier-
sperrholzplatten BT und 19 mm Multiplexplatten,
Treppenstufen

850 m? Stabparkett europdische Eiche PEFC-zertifi-
ziert kerngerduchert mit Oberfldchenbehandlung in
dunklem Ol

Stadt Munster
Amt fur Geb&udemanagement

Umbau des Lotharinger Klosters, Miinster

320 m? Stabparkett Eiche natur im Schiffsooden-
verband

Oberfldche: OSMO Hartwachsol

Dejozé & Dr. Ammann
Architekten Stadtplaner

Alte Oper Frankfurt - Neues Foyer

Tafelparkett als Stabparkett in verschiedenen Di-
mensionen vorfertigen, 22 mm Eiche natur entspre-
chend dem vorhandenen Tafelboden verlegen inkl.
Verlegung im Wurfelmuster mit Breitenausgleichs-
feldern, Parkettfriesen und Umgebungsrollfries im
englischen Verband, sowie alle Bordureneinfassun-
gen und Eckgehrungen, zusatzlich 22 mm Stabpar-
kett Panga-Panga im Schiffsoodenverband im Ein-
gangsbereich

Alte Oper Frankfurt
Konzert- und Kongress GmbH
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Referenzen Parkettboden

Theater-, Konferenz- und Kulturzentrum Hanau
Theatersaal: 530 m? Massivparkett Black Cherry

22 mm Randbohlen Black Cherry massiv (Podien-
anlage, Rang und Saal)

Foyers + Sdle: 850 m? Massivparkett Buche und
Ahorn kanadisch 22 mm

Treppenanlagen in Massivholz Buche und Stufenkas-
tenanlagen Ahorn kanadisch
Schubtreppenanlagen mit Fahrwerk, Blenden an
Podien und Einschubwagen

Braun & Schlockermann u. Partner
Planer und Architekten BDA - DWB Frankfurt

Zentrum fiir Nanotechnologie in Miinster

1.500 m? Hochkantlamellenparkett Eiche natur,
Holzstufen und Treppenpodeste Eiche-Massivholz,
diverse Sauberlaufzonen

Heinle, Wischer und Partner
Freie Architekten GbR

Staatstheater Mainz, GroBes Haus

850 m? Stabparkett R&uchereiche 22 mm auf den
Rangstufen des Zuschauerraums

Abschluss: Randbohlen

Freie Architekten
RUbel + Arnold
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