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Bühnenböden

Erfahrung und Qualifikation über Generationen sind 
unsere Basis für einen fach- und sachgerechten 
Bühnenboden. 

Wir geben Ihnen die Gewähr für:

	 die richtige Auswahl und Pflege des Holzes
	 bühnenspezifische Trocknung und Hobelung
	 Konstruktion ohne Knarren
	 gewissenhafte Montage

Unsere Leistungen:

	 komplette Bühnenböden 
	 Reparatur und Instandsetzung 
	 Schleifen und Streichen alter Böden
	 Lieferung von AL-Bühnenboden-Massivdielen,
	 AL-multiwood-3S-Bühnenboden-Spezialplatten	

Oberfläche Naturöl

Das von uns entwickelte AL-Color Bühnenöl beinhal-
tet nur reine Naturöle und Wachse

	 ohne Lösungsmittel 
	 keine gesundheitsschädigende Zusätze
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Bühnenböden

AL-multiwood-3S-Bühnenboden-
Spezialplatten

Bühnenbodenplatten im dreischichtigen Aufbau. 
Deckschicht und Gegenzug werden in der Regel 
aus dem gleichen Material gefertigt. Die Lamellen 
der Deckschicht sind immer auch untereinander 
wasserfest verleimt. Hierdurch wird die Fugenbildung 
minimiert. Auf Wunsch kann der Gegenzug auch 
aus Multiplex gefertigt werden. Trägermaterial ist 
eine finnische Nadelsperrholzplatte.

Ihre Vorteile:

	 ressourcenschonend
	 hohe Belastbarkeit
	 verformungsstabil
	 Fugen- und Knarrfreiheit bei Einhaltung der klima-	
	 tischen Voraussetzungen
	 weniger Absplitterung durch Bühnenbohrer 		
	 und Schrauben aufgrund der untereinander 		
	 verleimten Kanten
	 leichte Ergänzung / Reparatur durch Mitarbeiter 	
	 des Theaters
	 beschädigte Decklamellen können ausge-	
	 fräst und erneuert werden, ohne dass die 		
	 Nut-Feder-Verbindung zerstört wird

Technische Daten*

Verleimung: 	 Mittelschicht BFU 100 
		  (DIN 68 705 Teil 3)
		  Schichtverleimung AW 100 		
		  (DIN 68 705 Teil 2)
		  EN 314-2 Nutzungsklasse 3
Plattenstärke:	 30, 40, 45, 50, 55 mm 
		  (weitere Stärken auf Anfrage)
Plattengröße:	 2,40 x 1,00 m (Standard) 
		  weitere Größen auf Anfrage
Lamellen:	 12,3 x 94 mm (bei 45 mm 
		  Gesamtstärke)
Trocknung:	 KD +/- 2 %
Verbindung: 	 Schweinsrückenspundung 
		  (Nut und Feder)

* technische Änderungen vorbehalten

Massivholz-Bühnenbodendielen

Vom Einschnitt über die Trocknung bis zur Hobelung 
erhalten Sie ein Produkt aus einer Hand. In theater-
spezifischer 3 / 3-Hobelung erhalten Sie sorgfältig 
ausgewähltes Holz für Ihren speziellen Einsatzzweck. 
Ob zum Schrauben geeignete Rifts aus Oregon-Pine 
oder Pitch-Pine Kernware oder auch Laubhölzer wie 
Eiche, Esche oder Buche, wir legen Wert auf hohe 
Sorgfalt in allen Fertigungsstufen.

Wir verwenden nur allerbeste Qualität. Pitch-Pine 
Rifts aus Honduras, Oregon-Pine Rifts aus Brit. Ko-
lumbien (Kanada) und Kiefer aus den Wäldern 
Finnlands.

Ihre Vorteile:
	
	 Massivholz
	 hohe Belastbarkeit
	 knarrfrei
	 geringer Verschnitt
	
Alle Holzarten sind möglich, z.B.:

	 Pitch-Pine Rifts
	 Oregon-Pine Rifts
	 Laubholz (z.B. Eiche, Esche)
	 Schwarzkiefer Rifts
	 Kiefer
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AL-multiwood-3S-Platten

AL-multiwood-3S-Bühnenboden-Spezialplatten sind
speziell für den Bühnenboden konzipierte Drei-
schichtplatten. Die Platten werden in einem spe-
ziellen Hochdruck-Pressverfahren mit wasser- und 
feuchtigkeitsfestem Leim (D3) verpresst und auf 
CNC-Automaten pass- und größengenau bearbei-
tet. Die Deckschicht in mehreren Holzarten, ein 
angepasster Gegenzug und eine mehrschichtige 
Mittelschicht aus finnischem Nadelsperrholz erge-
ben eine hochbelastbare Bühnenbodenplatte. Das 
Bohren und Schrauben durch alle Lagen ist gewähr-
leistet.

AL-multiwood-3S-Bühnenboden-Spezialplatten sind 
rundherum glattkant, alternativ mit einer passge-
nauen „Schweinsrückenspundung“ versehen, die 
das Verleimen unter Druck bei der Montage ermög-
licht. Da auch die einzelnen Decklamellen unter-
einander verleimt sind, ergibt sich eine fugenfreie 
Spielfläche aus einem Guss.
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Technische Vorbemerkungen AL-multiwood-3S

Holzarbeiten im szenisch-technischen 
Bereich (Bühnenbodenplatten AL-multi-
wood-3S)

1. Alle vom Auftragnehmer zu erbringenden Leis-
tungen müssen den erhöhten Beanspruchungen 
und Anforderungen des Theaterbetriebs nicht nur 
in ihrer Funktion im Gesamten, sondern auch in 
allen einzelnen Ausführungsdetails entsprechen. An 
die Ausführung der Anlagen werden daher, insbe-
sondere hinsichtlich der Betriebssicherheit, hohe 
Anforderungen gestellt.

2. Alle zur Anwendung kommenden Hölzer und 
Platten müssen neuwertig und beim Einbau trocken 
sein. Feuchtigkeitsgehalt 8 – 10 % nach DIN 4074. 
Das gilt auch für Lagerhölzer.

3. Lagerhölzer sind als Kreuzholz aus Bohlen zu 
schneiden und allseitig zu hobeln. Als Lagerholz ist 
drehwuchsfreie, nordische Kiefer / Fichte, Güteklas-
se I zu verwenden. Lagerhölzer mit großen Quer-
schnitten sind aus Leimschichtholz herzustellen. Die 
Verwendung von Baukanthölzern ist nicht erlaubt. 
Die Hölzer dürfen eine Feuchtigkeit von max. 8 – 10 % 
aufweisen.

4. Für den Bühnenboden dürfen Platten mit einer 
Deckschicht aus Oregon-Pine Rifts oder Pitch-Pine 
Rifts verwendet werden; in weniger belasteten Be-
reichen (z.B. Orchestergraben) auch astarme Kiefer. 
Nur ast- und fehlerfreie Rifts – stehende Jahresringe 
(Ausnahme Kiefer – hier: fallende Struktur) sind zu-
lässig. Die Platten müssen mindestens dreischichtig 
sein, wobei die Deckschicht je nach Gesamtstärke 
der Platte aus 10 – 15 mm starken Lamellen auszu-
führen ist. Die Bühnenbodenplatten sind rundum mit 
einer Schweinsrückenspundung (konische Nut- und 
Federverbindung) versehen. Die Platten werden bei 
der Verlegung rundum in der Spundung verleimt. 
Lose Federn – falsche Federn – dürfen nicht verwen-
det werden.

Plattenformat:	 2400 x 1000 x 45 mm (Standard)
Holzarten 
Deckschicht:	 Oregon-Pine Rifts
	 Pitch-Pine Rifts
	 nordische Kiefer astarm, 		
	 weitere Hölzer 				  
	 (z.B. Buche) auf Anfrage
Mittellage:	 finnische Nadelsperrholzplatte 

Gegenzug:	 gleiches Material
Holzfeuchte:	 8 – 10 %	                                 
Belastbarkeit des
Bühnenbodens:	 5,0 kN / m2 
Produkt: 	 AL-multiwood-3S-Bühnen-
		  boden-Spezialplatte (o.glw.)
Lieferant: 	 Ahlers + Lambrecht GmbH
		  Dreischkamp 15
		  D – 48653 Coesfeld
		  Tel.: +49 (0) 25 41 / 94 32 - 0	
		
Ein Prüfbericht zur Belastbarkeit ist vorzulegen.

5. Die Befestigung der Lagerhölzer auf Stahl darf nur 
mit Schlossschrauben, Unterlegscheiben und Feder-
ringen erfolgen. Die Befestigung von Lagerhölzern 
auf Betondecken erfolgt mit geeigneten Dübeln. 
Die Dübel sind in Lagerholzmitte zu setzen. 

Notwendige Unterlagshölzer zum Höhenausgleich 
bei Unebenheiten dürfen nicht lose verlegt werden. 
Sie sind mit dem Lagerholz zu verleimen oder zu 
vernageln. Der Einsatz von Keilen ist unzulässig. 

6. Zur Befestigung der 45 mm starken Platten dürfen 
nur Senkkopfschrauben mit Langschlitz – DIN 97 –, 
6 x 80 mm, bei 50 mm starken Rifts mindestens 6 x 90 
mm, verwendet werden. Die Platten sind vorzuboh-
ren, die Schraubenköpfe zu versenken. Die Schrau-
benlöcher sind nach Riss anzuzeichnen. Zwischen 
Lagerholz und Belag ist ein Wollfilzstreifen 330 gr. zu 
verlegen.Die Verwendung von Spaxschrauben ist 
nicht zulässig.

Neuverlegte Böden müssen gegenüber Stahleinfas-
sungen in der Höhe 1 mm überstehen.

7. Die Platten, die an Randwinkel, Klappen, Versat-
zöffnungen oder Schlitze anstoßen, dürfen keine 
Nuten oder Falze aufweisen (Vollholzquerschnitt). 
Erforderliche Ausklingungen auf der Unterseite des 
Belags sind aus statischen Gründen möglichst ge-
ring zu halten.

8. Schlitze zwischen den einzelnen herausnehmba-
ren Bodentafeln und bei größeren Klappen sollen 
beim neu verlegten Boden nicht vorhanden sein 
(stramm einpassen!), damit diese Schlitze beim evtl. 
späteren Trocknungsvorgang nicht zu groß werden.
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Technische Vorbemerkungen AL-multiwood-3S

9. Der Bühnenboden muss absolut waagerecht 
verlegt werden. Vorhandene Randwinkel oder an-
dere Anschlusshöhen sind vom. Auftragnehmer vor 
Arbeitsbeginn genau zu vermessen. Auf unzulässige 
Abweichungen ist hinzuweisen. Die max. zulässige 
Höhendifferenz beträgt + / - 2 mm zur vorgegebe-
nen Höhenquote. Bei Bühnen mit Bühnenfall gilt 
diese Toleranz nur in der Querrichtung. Bühnentech-
nische Einbauten, wie Versatzkästen, Steckdosen, 
Rampaschrauben usw., sind vor der Demontage 
des alten Bodens genau einzumessen und zu doku-
mentieren.

10. Sämtliche Bodenbeläge müssen mit ausrei-
chend Luft im Randbereich verlegt werden, um ein 
Werfen der Böden beim evtl. Arbeiten des Holzes zu 
verhindern. Dieser Randbereich wird durch Bühnen-
sockel abgedeckt.

11. Klappen, Schieber, Bodentafeln sind aus dem 
gleichen Material wie der Belag herzustellen, der 
Aufbau der Platten muss in jedem Falle homogen 
sein, d.h. Deckschicht und Gegenzug aus gleichem 
Material. Der Überstand auf beiden Seiten ist gleich-
mäßig auszubilden. Mehrere Tafeln gleicher Größe 
sollen möglichst nach Schablone oder werkstattmä-
ßig genau geschnitten werden, um ein Eintauschen 
zu gewähren.

12. Die Schraubenlöcher sind vor dem Schleifen mit 
einem geeigneten Flüssigholzkitt mehrmals flächen-
bündig zu verspachteln.

13. Der Boden ist werkseitig vorgeschliffen und wird 
örtlich mit einer Parkettschleifmaschine 
und entsprechenden Kleinmaschinen für Ecken und 
Kanten nachgeschliffen. Die geschliffene Fläche 
muss absolut glatt und eben sein.

14.  Die fertig geschliffene Bodenfläche ist mit 
einem pigmentierten, offenporigen, nicht filmbilde-
nen Bühnenöl (Naturöl, Aromatenfrei) z.B. 

Produkt:	 AL-Color Bühnenöl 
Lieferant: 	 Ahlers + Lambrecht GmbH
		  Dreischkamp 15
		  D – 48653 Coesfeld
		  Tel.: +49 (0) 25 41 / 94 32 - 0	

in zwei Arbeitsgängen zu behandeln. 

Die Farbtöne sind mit dem Architekten und dem 
Planer abzustimmen.

15. Kommen Portalverkleidungen (Türme /Brücke) 
zur Ausführung, sind diese so anzubringen, dass 
sie nicht ausbeulen. Stöße sind zu hinterlegen, zu 
verschrauben, zu verspachteln und zu verschleifen. 
Stoßkanten sind außen leicht anzufasen. Alle frei-
liegenden Kanten sind zu fasen oder abzurunden. 
Stöße sind zu verspachteln und anschließend zu 
verschleifen.

Abrechnungshinweis

Alle Öffnungen im Bereich der Bühnenböden 
werden übermessen. Der Mehraufwand an Ma-
terial und Arbeit ist für die Herstellung von heraus-
nehmbaren Platten, Tafeln, Schiebern etc. in einer 
Zulageposition gesondert zu berechnen.
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Pitch-Pine Rifts

Aus Honduras importiertes Kernholz der mittelame-
rikanischen Kiefer (umgangssprachlich Honduras 
Pitch-Pine). Heute aus nachhaltigem Anbau eini-
ger, weniger Familienbetriebe. Die Stammform ist 
geradschäftig und rund, mit einem Durchmesser 
von 0,4 – 0,7 m, bei einer astfreien Stammlänge von 
10,0 – 18,0 m.

Es handelt sich um schwere, meist harzreiche 
Kiefernhölzer, die strukturell sowie farblich dem 
Oregon-Pine (Douglasie / Douglasfir) oder dem 
Lärchenholz ähneln können. Durch starke Spätholz- 
und Harzentwicklung können bis 30 % an dunkel-
braunen und schweren Hölzern entstehen. Die 
Jahresringbreite guten Kernholzes sollte 4 mm nicht 
überschreiten.

Die natürliche Pilzfestigkeit des Holzes ist gut, das 
heißt im Bühnenbereich ist keine Imprägnierung 
erforderlich.

Der hohe Harzgehalt des Holzes, sowie die Möglich-
keit reine Riftsware zu erzeugen, gewährleistet die 
gute Eignung für den Einsatz auf dem Bühnenbo-
den. Es ist allerdings zu beachten, dass sich Löcher 
durch Bohren und Schrauben entgegen der weit 
verbreiteten Auffassung nicht wieder verschließen.



Ahlers + Lambrecht GmbH · Dreischkamp 15 · D - 48653 Coesfeld · Fon: +49 (0) 25 41 / 94 32 - 0 · Fax: +49 (0) 25 41 / 94 32 - 32 B7

Oregon-Pine Rifts

Das kanadische Oregon-Pine (Pseudotsuga men-
ziesii) gehört schon seit einem Jahrhundert zu den 
meist genutzten Holzarten. Die starken Stämme 
erlauben eine Produktion von fehlerfreiem Schnitt-
holz von weit größeren Abmessungen, als bei den 
technisch sonst ähnlichen Kiefern und Lärchen. Die 
natürliche Verbreitungsgegend ist die Westküste 
Kanadas, insbesondere Brit. Kolumbien.

Die Stammform ist geradschäftig und rund, mit ei-
nem Durchmesser von 0,9 – 1,5 m, bei einer astfreien 
Stammlänge von meist 20,0 m. Es handelt sich um 
porenloses Holz, die älteren Bäume enthalten meist 
einen hohen Anteil besonders feinjährigen Holzes, 
das mit Jahresringbreiten um 1,0 mm und entspre-
chend schmalen Spätholzzonen ein helles Kernholz 
ergibt. Oregon-Pine zählt bei Standard-Jahresring-
breiten von 1 – 3 mm zu den härteren Nadelhölzern 
und besitzt dementsprechend gute Festigkeitsei-
genschaften.

Die hohe Belastbarkeit des Holzes sowie ebenfalls 
die Möglichkeit, reine Riftsware zu erzeugen, unter-
streichen auch beim Oregon-Pine die gute Eignung 
für den Bühnenboden. Auch bei Oregon-Pine Rifts 
werden sich durch Bohren und Schrauben entstan-
dene Löcher nicht wieder verschließen.
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Kiefer

Von allen heimischen Baumarten hat die Kiefer 
heute das größte, natürliche Verbreitungsgebiet. 
Sie ist von Spanien über ganz Europa bis zur polaren 
Waldgrenze und weiter ostwärts über Sibirien bis 
in den nordasiatischen Raum verbreitet. Für den 
Bühnenbereich kommt jedoch ausschließlich die 
nordische Kiefer zum Einsatz.

Bei der Kiefer ist das äußere Splintholz farblich scharf 
vom inneren Kernholz getrennt. Das, je nach Bau-
malter und Standort, mehr oder weniger schmale 
Splintholz (2 – 6 cm breit) ist gelblichweiß, das Kern-
holz rötlichgelb gefärbt.

Die Jahresringe sind deutlich voneinander ab-
gesetzt. Das, gegenüber dem hellen Frühholz, 
merklich dunklere Spätholz ist auch innerhalb der 
Jahresringe relativ scharf abgesetzt und bewirkt auf 
den Längsflächen markante Streifen. Die zahlreich 
ausgebildeten Harzkanäle sind deutlich größer als 
bei Fichte oder Lärche und lassen sich auf sauberen 
Querschnitten bereits mit bloßem Auge erkennen. 
Kiefernholz riecht frisch eingeschnitten angenehm 
harzig-aromatisch. Das Holz ist fest und dennoch 
elastisch, relativ leicht und mäßig hart. Stämme bis 
20 m astfrei und 1,0 m stark.

Die geringere Belastbarkeit sowie die Asthaltigkeit 
des Holzes machen die Kiefer für den Einsatz als 
Bühnenboden nur bedingt geeignet. Die Kiefer soll-
te nur in Bereichen mit geringer Belastung, wie z.B. 
Orchestergrabenerweiterung, verwendet werden. 
Die Kiefer kann nicht mit stehenden Jahresringen 
produziert werden. Die dabei entstehenden Flä-
chen führen zu einem Abschälen des Holzes bei 
Belastung und starker Nutzung.
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Technische Vorbemerkung AL-Massivdielen

Holzarbeiten im szenisch-technischen 
Bereich (AL-Massiv-Bühnenbodendie-
len)

1. Alle vom Auftragnehmer zu erbringenden Leis-
tungen müssen den erhöhten Beanspruchungen 
und Anforderungen des Theaterbetriebs, nicht nur 
in ihrer Funktion im Gesamten, sondern auch in 
allen einzelnen Ausführungsdetails entsprechen. An 
die Ausführung der Anlagen werden daher, insbe-
sondere hinsichtlich der Betriebssicherheit, hohe 
Anforderungen gestellt.

2. Alle zur Anwendung kommenden Hölzer müssen 
neuwertig und beim Einbau trocken sein. Feuchtig-
keitsgehalt 8 – 10 % nach DIN 4074. Das gilt auch für 
Lagerhölzer.

3. Lagerhölzer sind als Kreuzholz aus Bohlen zu 
schneiden und allseitig zu hobeln. Als Lagerholz 
ist drehwuchsfreie, nordische Kiefer / Fichte / Tan-
ne, Güteklasse I zu verwenden. Lagerhölzer mit 
größeren Querschnitten sind aus Leimschichtholz 
herzustellen. Die Verwendung von Baukanthölzern 
ist nicht erlaubt. Die Hölzer dürfen eine Feuchtigkeit 
von max. 8 – 10 % aufweisen.

4. Für den Bühnenboden dürfen nur Bühnenboden-
dielen aus ast- und fehlerfreien Rifts – stehende Jah-
resringe (Ausnahme Kiefer – hier: astarm / fallende 
Struktur) verwendet werden. Die massiven Bühnen-
bodendielen allseitig gehobelt, völlig scharfkantig, 
in theaterspezifischer 3 / 3-Teilung mit ausgehobelter 
Nut und Feder. Zwischen Nuten eingelegte lose 
Federn – falsche Federn – dürfen nicht verwendet 
werden.

Dielenformat:	 45 x 94 mm Oregon-Pine Rifts
		  45 x 94 mm Pitch-Pine Rifts 	
		  45 x 96 mm nord. Kiefer
		  weitere Hölzer (z.B. Buche) 		
		  auf Anfrage
Deckmaß:	 ≈ 85 mm
Holzfeuchte:	 8 – 10 % 	
Belastung des 
Bühnenbodens:	 5 kN / m2 
Produkt: 	 AL-Bühnenboden-Massivdiele 	
		  (o.glw.)
Lieferant: 	 Ahlers + Lambrecht GmbH
			   Dreischkamp 15
			   D – 48653 Coesfeld
			   Tel.: +49 (0) 25 41 / 94 32 - 0	
Ein Prüfbericht zur Belastbarkeit ist vorzulegen.

5. Die Befestigung der Lagerhölzer auf Stahl darf 
nur mit Schlossschrauben, Unterlegscheiben und 
Federringen erfolgen. Die Befestigung von Lager-
hölzern auf Betondecken erfolgt mit geeigneten 
Dübeln. Die Dübel sind in Lagerholzmitte zu setzen. 
Beim Einbau auf schwimmenden Estrich hat die 
Verdübelung ausschließlich im Estrich zu erfolgen. 
Notwendige Unterlagshölzer zum Höhenausgleich 
bei Unebenheiten dürfen nicht lose verlegt werden. 
Sie sind mit dem Lagerholz zu verleimen und zu ver-
nageln. Der Einsatz von Keilen ist unzulässig. 

6. Zur Befestigung der 45 mm starken Dielen dürfen 
nur Senkkopfschrauben mit Langschlitz – DIN 97 –, 
6 x 80 mm, bei 50 mm starken Dielen mindestens 
6 x 90 mm, verwendet werden. Die Dielen sind 
vorzubohren, die Schraubenköpfe zu versenken. 
Die Schraubenlöcher sind nach Riss anzuzeichnen. 
Zwischen Lagerholz und Belag ist ein Wollfilzstreifen 
330 gr. zu verlegen.				  
	
Die Verwendung von Spaxschrauben ist unzulässig.

Es sollen möglichst wenig Kopfstöße bei der Verle-
gung des Bodens ausgeführt werden. Sind diese 
nicht zu umgehen, so sind die einzelnen Dielen mit 
versetzten Stößen zu verlegen. Kopfstöße müssen 
immer auf einem Lagerholz liegen und jeweils 
mit zwei Schrauben befestigt werden. Vor dem 
Verschrauben sind die Dielen untereinander mit 
schweren Pressen zu verspannen, um evtl. spätere 
Schwundfugen zu minimieren. Neuverlegte Böden 
müssen gegenüber Stahleinfassungen in der Höhe 
1 mm überstehen.

7. Die Dielen, die an Randwinkel, Klappen, Versat-
zöffnungen oder Schlitze anstoßen, dürfen keine 
Nuten oder Falze aufweisen (Vollholzquerschnitt). 
Erforderliche Ausklingungen auf der Unterseite des 
Belags sind aus statischen Gründen möglichst ge-
ring zu halten.

8. Schlitze zwischen den einzelnen herausnehmba-
ren Bodentafeln und bei größeren Klappen sollen 
beim neu verlegten Boden nicht vorhanden sein 
(stramm einpassen!), damit diese Schlitze beim evtl. 
späteren Trocknungsvorgang nicht zu groß werden.



Ahlers + Lambrecht GmbH · Dreischkamp 15 · D - 48653 Coesfeld · Fon: +49 (0) 25 41 / 94 32 - 0 · Fax: +49 (0) 25 41 / 94 32 - 32 B10

Technische Vorbemerkung AL-Massivdielen

9. Der Bühnenboden muss absolut waagerecht 
verlegt werden. Vorhandene Randwinkel oder an-
dere Anschlusshöhen sind vom Auftragnehmer vor 
Arbeitsbeginn genau zu vermessen. Auf unzulässige 
Abweichungen ist hinzuweisen. Die max. zulässige 
Höhendifferenz beträgt + / - 2 mm zur vorgegebe-
nen Höhenquote. Bei Bühnen mit Bühnenfall gilt 
diese Toleranz nur in der Querrichtung. Bühnentech-
nische Einbauten, wie Versatzkästen, Steckdosen, 
Rampaschrauben usw., sind vor der Demontage 
des alten Bodens genau einzumessen und zu doku-
mentieren.

10. Sämtliche Bodenbeläge müssen mit ausrei-
chend Luft im Randbereich verlegt werden, um ein 
Werfen der Böden beim evtl. Arbeiten des Holzes zu 
verhindern. Dieser Randbereich wird durch Bühnen-
sockel abgedeckt.

11. Klappen, Schieber und Bodentafeln sind aus 
dem gleichen Material wie der Belag, oder aus AL-
multiwood-3S-Platten herzustellen, der Aufbau die-
ser Platten muss in jedem Falle homogen sein, d.h. 
Deckschicht und Gegenzug aus gleichem Material. 
Der Überstand auf beiden Seiten ist gleichmäßig 
auszubilden. Mehrere Tafeln gleicher Größe sollen 
möglichst nach Schablone oder werkstattmäßig 
genau geschnitten werden um ein Eintauschen zu 
gewähren.

12. Die Schraubenlöcher sind vor dem Schleifen mit 
einem geeigneten Flüssigholzkitt mehrmals flächen-
bündig zu verspachteln.

13. Der Boden wird örtlich mit einer Parkettschleif-
maschine und entsprechenden Kleinmaschinen für 
Ecken und Kanten sauber ausgeschliffen. Die ge-
schliffene Fläche muss absolut glatt und eben sein.

14. Die fertig geschliffene Bodenfläche ist mit einem 
pigmentierten, offenporigen, nicht filmbildenen 
Bühnenöl (Naturöl, Aromatenfrei) z.B. 

Produkt:	 AL-Color Bühnenöl
Lieferant: 	 Ahlers + Lambrecht GmbH
		  Dreischkamp 15
		  D – 48653 Coesfeld
		  Tel.: +49 (0) 25 41 / 94 32 - 0		

in zwei Arbeitsgängen zu behandeln. 

Die Farbtöne sind mit dem Architekten und dem 
Planer abzustimmen.

15. Portalverkleidungen sind so anzubringen, dass 
sie nicht ausbeulen. Stöße sind zu hinterlegen, zu 
verschrauben, zu verspachteln und zu verschleifen. 
Stoßkanten sind außen leicht anzufasen. Alle frei-
liegenden Kanten sind zu fasen oder abzurunden. 
Stöße sind zu verspachteln und anschließend zu 
verschleifen.

Abrechnungshinweis

Alle Öffnungen im Bereich der Bühnenböden 
werden übermessen. Der Mehraufwand an Ma-
terial und Arbeit ist für die Herstellung von heraus-
nehmbaren Platten, Tafeln, Schiebern etc. in einer 
Zulageposition gesondert zu berechnen.
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Ballettböden

Es ist die Gesundheit Ihrer Tänzer:
Achten Sie darauf !

	 A+L Classic-Double-Layer-Floor
	 A+L Medium Dance-Floor
	 A+L Mobile-Dance-Floor

Böden für eine Nutzung im professionellen Ballett-
bereich müssen den unterschiedlichsten Anforde-
rungen gerecht werden. Sie müssen optimal die 
tänzerische Arbeit unterstützen und dabei belastbar 
und langlebig sein.

Tänzer verbringen täglich viele Stunden in Ballett- 
und Probesälen. Der Bedeutung des Bodens ist 
daher große Aufmerksamkeit zu schenken, um Erfolg 
zu erzielen und das Verletzungsrisiko zu minimieren.

Der richtige Tanzboden schützt vor Verletzungen!
Der direkte Kontakt mit dem Boden ist für Tänzer
wichtig. Das birgt Gefahren: der Fuß ist kaum
geschützt, der Tänzer bekommt alle Bodenbeschaf-
fenheiten „ungedämpft“ in den Gelenken und 
Muskeln zu spüren. Das Dämpfen der Stöße ist daher 
die wichtigste Aufgabe von Tanzböden. Nur durch 
eine ausreichende Minderung der beim Landen 
entstehenden Kräfte können Muskeln und Gelenke 
des Tänzers vor Verletzungen geschützt werden.

Aufbau des Bodens
Der ideale Tanzboden besteht aus einem stoßdäm-
pfenden Unterboden und einem Deckbelag, der
an die Bedürfnisse des Tanzstils angepasst ist. Unter-
böden sind in ihrer Konstruktion und den mecha-
nischen Eigenschaften verschieden. Man unter-
scheidet zwischen punktelastischen, flächenelas-
tischen und mischelastischen Böden. Die wichtige 
Schutzfunktion des Bodens, die Schockabsorption, 
hängt maßgeblich vom Gewicht des Tänzers ab. 
Leichte Tänzerinnen bringen auch bei der Landung 
aus hohen Sprüngen meist nicht jene Masse auf, 
die nötig wäre, um in den Genuss der optimalen 
Sprungdämpfung herkömmlicher Schwingböden 
zu kommen. Flächenelastische Böden – meist auch
als Schwingböden bezeichnet – sind daher nur
bedingt geeignet. Mischelastische Böden bieten 
hier einen guten Kompromiss: Sie sorgen für eine 
ausreichende Schockabsorption für alle Tänzer. 
Dabei bleibt die bei den Landungen übliche Verfor-
mungsdelle im Boden gering. Die so genannten 
Konterschwingungen des Bodens, die das Bewe-
gungssystem zusätzlich belasten, werden dadurch 
reduziert.

Der Deckbelag des Tanzbodens muss je nach 
Tanzstil unterschiedlichen Bedürfnissen genügen. 
Klassischer Tanz – und hier besonders der Spitzen-
tanz – fordert eine griffige, nicht zu glatte Oberflä-
che. Im zeitgenössischen Tanz mit seinen zahlreichen 
Bodenelementen und dem häufigen barfuß Tanzen 
sind glatte Beläge besser geeignet, um Brandblasen 
oder das „Kleben bleiben“ bei Pirouetten zu 
vermeiden. 

In kleinen Häusern sowie auf Tourneen und in der
freien Tanzszene werden aus Kostengründen häufig
transportable Tanzteppiche verwendet. Sie beste-
hen aus verschiedenen Kunststoff- und Gummima-
terialien. Diese Tanzteppiche haben unterschied-
liche Oberflächen, ihre Dämpfungseigenschaft ist 
nur sehr gering. Allenfalls in Verbindung mit einer 
ausreichenden Dämpfungsschicht als Unterlage 
helfen sie, die für Tänzer häufig nicht optimalen 
Bühnenböden nutzbar zu machen.

Besonderheit der Bühnenschräge
Aus der Ära der Renaissance- und Barocktheater 
sind weltweit und somit auch in einigen Theatern 
Europas schräge Bühnen verblieben. Für Tänzer 
bedeutet das Arbeiten auf einer Bühnenschräge 
stets eine erhöhte Unfallgefahr. Im Vergleich zu den
horizontalen Bühnen verändert sich der Körper-
schwerpunkt. Es kommt zu einer ungewohnten Be-
lastung einzelner Muskelgruppen, insbesondere der 
Beine. Dies hat eine schnellere Ermüdung zur Folge. 
Die akute Verletzungsgefahr steigt.

Besonders ein stetiger Wechsel zwischen schrägen 
Bühnenböden und flachen Ballettsälen oder Probe-
bühnen kann zu Überlastungen des gesamten 
Muskel-Band-Apparates führen.
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Ballettböden

Definitionen und Normwerte
Die mechanischen Eigenschaften der verschiede-
nen Tanzböden sind anhand von DIN-Normen gut
miteinander vergleichbar. Wichtig sind Sprungdäm-
pfung (Schockabsorption), Tiefe und Fläche der
vertikalen Verformung sowie die maximale Belast-
barkeit. 
Schockabsorption: Die Fähigkeit des Bodens, die 
bei der Landung auf den Tänzer einwirkenden 
Kräfte zu reduzieren, wird als Schockabsorption 
bezeichnet. Je höher sie ist, umso geringer die Be-
lastung für den Tänzer.
Vertikale Verformung: Die Distanz, die der Boden bei 
der Landung eines Tänzers an der Landungsstelle 
nachgibt, wird in Millimeter gemessen.
Fläche der vertikalen Verformung: In fünfzig cm 
Abstand vom Landungspunkt des Tänzers wird die 
Tiefe der Bodenverformung gemessen. Die Angabe 
erfolgt in Prozent der maximalen Verformbarkeit des 
Bodens.
Maximale Belastbarkeit: Sie gibt das Höchstgewicht 
für die Belastung des gesamten Bodens an. 

Der optimale Tanzboden ist eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für einen sinnvollen Schutz 
vor Verletzungen. Die Wahl eines geeigneten 
Tanzbodens sollte daher für jedes Theater und 
jede Tanzcompagnie oberstes Gebot sein. Lassen 
Sie sich dabei von Fachleuten aus Technik und 
Tanzmedizin beraten. Gleiche Eigenschaften der 
Tanzböden in Ballettsaal, auf Probebühne und 
Bühne erlauben dem Tänzer, seine Tanztechnik 
diesen Böden anzupassen. Dadurch können 
Proben, Technik- und Choreographieumstellungen 
reduziert werden. Chronischen Überlastungen und 
akuten Verletzungen wird vorgebeugt. Richtige 
Lagerung des Tanzteppichs, regelmäßige Reinigung 
und fachgerechtes Verlegen erhöht nicht nur die 
Lebensdauer des Tanzbodens. Es wird damit auch 
die Unfallgefahr reduziert, die durch Wellenbildung 
sowie verhärtete, extrem glatte oder verklebte 
Stellen drastisch erhöht ist. 

Die Ahlers & Lambrecht GmbH bietet Ihnen die 
kompetente Beratung und Gewähr für einen 
Ballettboden, der auf Ihre Ansprüche ausgerichtet 
ist.

Balettböden stellen wir Ihren Anforderungen ent-
sprechend individuell ein. In der Regel werden wir 
Probeflächen installieren, auf denen wir gemein-
sam mit Ihnen das Schwingungsverhalten prüfen 
und einstellen können.

Wir bieten Ihnen die Auswahl zwischen drei 
verschiedenen Varianten:

A+L Classic-Double-Layer-Floor: 
Der Ballettboden mit einem klassischen Aufbau: 
System Konterlattung und Lastverteilebene. Der 
Oberbelag kann wahlweise mit Tanzteppich oder 
Parkett ausgeführt werden.

A+L Medium Dance-Floor:
Der Ballettboden mit einer sehr niedrigen Aufbau-
höhe ab ca. 40 mm mit einer Schwingebene aus
PUR-Elastikschicht und einem Oberbelag Tanz-
teppich

A+L Mobile-Dance-Floor:
Der mobile Ballettboden aus portablen Elementen, 
die mittels passgenauem Nut- und Federsystem 
miteinander verbunden werden. Es stehen drei 
verschiedene Dämpfungssysteme zur Verfügung. 
Es entstehen auch im Randbereich keine harten 
Zonen. 

Oberfläche: 	 Tanzteppich
Dimensionen: 	 122 x 244 oder 100 x 200 mm plus 		
	 Halbelemente
Aufbauhöhe: 	 39mm
Gewicht: 	 19,0 kg / m²
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AL-Color Bühnenöl

AL-Color Bühnenöl ist auf Naturöl-Wachs-Basis auf-
gebaut. Offenporig und matt. Es reisst nicht, blättert 
nicht ab und wirft keine Blasen. AL-Color Bühnenöl 
dringt besonders leicht und tief in das Holz ein.  Die 
Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Wasser, 
Cola, Wein, Bier usw. gemäß DIN 68861. AL-Color 
Bühnenöl ist wasserabweisend, abriebfest und 
schmutzunempfindlich. Es ist auf Naturöl-Wachs-
Basis aus natürlichen, pflanzlichen Ölen und Wach-
sen hergestellt. Die natürlichen Wachse dringen in 
das Holz ein. Sie halten es gesund und elastisch und 
lassen es nicht austrocknen bzw. verspröden. Das 
Holz kann atmen – das Holz behält seine natürliche 
Ausgleichsfeuchte. Quellen und Schwinden werden 
vermindert.

Für Ihren Bühnenboden bedeutet dies, dass der Bo-
den trotz hoher Hitze durch die Scheinwerfer nicht 
versprödet und dadurch seine Elastizität erhält. Die 
stehenden Jahresringe brechen daher bei hohen 
Lasten, z.B. durch Bühnenräder oder Kulissen, nicht 
mehr so leicht weg. Beim Abziehen von Klebebän-
dern oder Tapes ziehen Sie kaum noch Splitter mit 
ab, da der Boden an der Oberfläche nicht mehr 
versprödet. Die Haltbarkeit des Bühnenbodens wird 
erheblich verlängert – vorausgesetzt, der Boden 
wird mindestens 2 x jährlich behandelt. Der Büh-
nenboden behält auch während der Spielzeit eine 
ansehnliche Optik.

Gesundheit und Umwelt

AL-Color Bühnenöl enthält keine bioziden Wirkstoffe 
und keine Konservierungsstoffe. Der getrocknete An-
strich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze. 
Er entspricht der DIN 53160 (Speichel- und Schwei-
ßechtheit), sowie der EURO-Norm EN 71 (Sicherheit 
von Kinderspielzeug). Prüfzeugnisse liegen vor.

AL-Color Farbtöne

	 anthrazit-transparent
	 schwarz-deckend
	 farblos-transparent

Weitere Farbtöne auf Anfrage (alle Farbtöne sind 
matt).

Bei transparenten Anstrichen wird das Ergebnis von 
der natürlichen Farbe des Holzuntergrundes beein-
flusst.

Vorbereitung des Untergrundes

Die Holzoberfläche muss sauber und trocken sein 
(max. Holzfeuchte 20 %). Alte offenporige Anstriche 
säubern. Alte Farb- oder Lackanstriche entfernen.

Verarbeitung

AL-Color anthrazit ist streichfertig. Für Erst- oder 
Unterhaltungsanstrich nicht verdünnen. AL-Color 
schwarz-deckend 1 : 5 ausschließlich mit Spezialver-
dünner verdünnen. Gut umrühren! Unbedingt einen 
Probeanstrich aufbringen!

AL-Color Erstbehandlung

Nach dem Schleifen des Bodens zwei Aufträge mit 
AL-Color Bühnenöl. Es empfiehlt sich, die Farbe mit 
einem Flächenstreicher oder einer Rolle dünn aufzu-
tragen und mit einer trockenen Rolle Überschüsse, 
die auf der Fläche bleiben, wieder abzunehmen.

Das Öl ist hauchdünn aufzutragen, es soll nur in das 
Holz einziehen – nicht auf der Oberfläche bleiben. 
Überschüssige Mengen trocknen schlecht ab und 
führen zu Glanz und quietschenden Geräuschen 
beim Begehen. Der Verbrauch von AL-Color be-
trägt maximal 0,125 l / m2 für zwei Anstriche auf 
dem geschliffenen Boden. Der zweite Anstrich kann 
nach ca. 12 Std. erfolgen. Bei alten Böden wird der 
Verbrauch höher liegen. AL-Color ist nach ca. 12 
Std. trocken und begehbar. Staubtrocken nach 6 
Std. Für gute Durchlüftung sorgen. 
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AL-Color Bühnenöl

AL-Color Unterhaltungsanstrich

Probeanstrich aufbringen! Mindestens zweimal jähr-
lich, um die Haltbarkeit des Holzes zu verlängern. Bei 
längeren Intervallen werden die positiven Effekte 
des Öls verringert. 

AL-Color Auffrischungsanstrich

Probeanstrich aufbringen! AL-Color wird verdünnt 
mit AL-Color-Verdünner bis max. 1 : 5. Der Auffri-
schungsanstrich dient lediglich zur farblichen Ver-
besserung des Bodens und ersetzt keinesfalls einen 
Unterhaltungsanstrich. Durch die Verdünnung wird 
eine schnellere Trocknung erreicht. 

Pflege

Der mit AL-Color behandelte Boden ist pflegeleicht 
bis pflegefrei. Zur laufenden Reinigung wird der 
Boden abgefegt und ggfs. nebelfeucht gewischt. 
Es darf keine Nässe auf dem Boden zurückbleiben. 
Bei leichten Gebrauchsspuren AL-Color Pflegeöl 
hauchdünn auftragen. AL-Color Pflegeöl frischt die 
Farbe auf und gewährleistet die matte Oberfläche. 
Bei stärkeren Gebrauchsspuren einen Unterhal-
tungsanstrich aufbringen oder ggfs. die betroffenen 
Stellen mit einem, leicht in AL-Color getauchten 
Tuch abreiben, sauber abwischen und einfach 
abtrocknen lassen.

Raumklima

Die Werterhaltung und die Belastbarkeit des Büh-
nenbodens steht in starker Abhängigkeit zum Klima 
im Bühnenraum. Nur die Einhaltung eines gesunden 
Raumklimas (ca. 20,0 °C bei einer relativen Luft-
feuchtigkeit von ca. 55,0 %) gewährt eine optimale 
Haltbarkeit des Bodens. Werden die Werte, insbe-
sondere die relative Luftfeuchtigkeit unterschritten, 
trocknet das Holz weiter aus, versprödet, splittert 
und ist dann hohen Belastungen im Bühnenbereich 
nicht mehr gewachsen. Außerdem werden sich 
deutliche Fugen bilden.

Haltbarkeit 

AL-Color Bühnenöl und AL-Color Pflegeöl ist im fest 
verschlossenen Behälter mindestens fünf Jahre 
haltbar. 

Zusammensetzung

AL-Color Bühnenöl – 50 % – 80 % Festkörper (High 
Solid). Basis: natürliche, pflanzliche Öle und Wachse 
(Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl, Carnauba- und 
Canelillawachs, Paraffine). Pigmente: Eisenoxid- 
und organische Pigmente, Titandioxid-Weißpig-
ment, sämtlich für den Nahrungsmittelsektor zuge-
lassen. Additive: bleifreie Sikkative (Trockner) und 
wasserabweisende Additive. 40 % – 50 % flüchtige 
Bestandteile: entaromatisiertes Testbenzin (benzol-
frei, entspricht der Reinheitsanforderung des DAB 
10, Deutsches Arzneibuch 10. Ausgabe).

Physikalische Eigenschaften

AL-Color Bühnenöl – Spezifisches Gewicht (Dichte) 
0,9 – 0,96 g; Viskosität: thixotrop, sämig / sahneartig; 
Geruch: schwach / mild, nach Trocknung geruchlos; 
Flammpunkt: über 55 °C / VbF A III) nach DIN 53213; 
Getrockneter Anstrich schwer entflammbar nach TL 
A-053. Das Brandverhalten des flüssigen Materials 
entspricht den Forderungen der DIN 4102 Klasse B2.

Sicherheitsratschläge

Das flüssige Produkt nicht in die Hände von Kindern 
gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink-oder sonstige 
für Nahrungsmittel vorgesehene Behältnisse füllen. 
Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. 
Nicht in der Nähe offenen Feuers arbeiten. Für gute 
Belüftung sorgen. Bei Augenkontakt mit klarem 
Wasser spülen. AL-Color unterliegt wegen seiner 
gesundheitsunbedenklichen Zusammensetzung 
nicht der Kennzeichnungspflicht von Inhaltsstoffen 
lt. Gefahrenstoff-VO, MAK Liste (TRGS 900) MAK Liste 
(TRGS 500).

Werkzeugreinigung

	 AL-Color Bühnenöl mit AL-Color Verdünner 
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Referenzen Bühnenböden

Gemeindehalle Weiler zum Stein		
100 m² Bühnenboden 40 mm nordische Kiefer 
AL-Bühnenboden-Massivdielen, Herstellung und 
Einbau von Holzdeckeln für Elektro-Bodentanks
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl farblos		
	
Stammler Architekten, Schorndorf		
Dipl.-Ing. C. Stammler – Freier Architekt		
	
DR Byen Kopenhagen				  
großer Saal: 320 m² Bühnenboden 45 mm Oregon-
Pine Rifts AL-Bühnenboden-Massivdielen mit speziel-
lem dreischichtigem Unterbau für hohe akustische 
Anforderungen
kleiner Konzertsaal: 320 m² Bühnenboden 35 mm 
Oregon-Pine Rifts AL-Bühnenboden-Massivdielen 
Unterbau: Trägerschicht aus 40 mm Buche-Multiplex 
mit Feldfräsungen nach Angaben des Akustikers, um
eine möglichst ideale Resonanz des Bodens zu er-
reichen. Die Dielen in beiden Sälen sind mit durch-
laufendem Fugenbild über alle Podien verlegt. In
beiden Sälen erfolgte die Belegung auf radial ver-
laufenden Podien mit Massivholzumleimer. Alle Po-
dien sind mit vertikalen Blenden, die vorderen mit 
Teleskopblenden aus Multiplex ausgestattet.
Oberfläche großer Saal: AL-Color Bühnenöl, Farbton 
Bilinga-Aloma
Oberfläche Konzertsaal: AL-Color Bühnenöl farblos	
				  
Ateliers Jean Nouvel 
Paris, London, Rom

Yasuhisa Toyota						    
Nagata Acoustics, Tokyo		
						    
Bühnen der Stadt Bonn – Opernhaus		
Demontage Altbelag, 300 m² Bühnenboden auf 
Kantholzlage mit Trägerplatte Buche Multiplex B1 
und AL-multiwood-3S-Bühnenboden-Spezialplatte
Pitch-Pine Rifts (< 15°, > 640 kg / m3), diverse Revisions- 
und Versatzklappen	
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend	

Bühnenplanung Walter Kottke Ing. GmbH	
Bayreuth					   
	

Theater Koblenz			 
Teilerneuerung des vorhandenen Bühnenbodens 
durch Einbau von AL-multiwood-3S-Bühnenboden-
Spezialplatten im Großformat, sowie Einarbeitung 
von Revisionstafeln
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend

TTS, Syke					  
Theatertechnische Systeme GmbH
		
Mumuth – Haus für Musik und Musiktheater, Graz	
550 m² Bühnenboden 45 mm AL-multiwood-3S-Büh-
nenboden-Spezialplatte Oregon-Pine Rifts, auf 
Stahlaufständerung bzw. multifunktionaler Scheren-
podestanlage						    
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl			 
	
UN Studio Amsterdam, Ben van Berkel			 
			 
Stadthalle Boppard				  
150 m² Bühnenboden 45 mm Oregon-Pine Rifts AL-
Bühnenboden-Massivdielen, Lieferung und Einarbei-
tung von AL-Versatzklappen aus Stahl
700 m² Hochkantlamellenparkett europäisch Ahorn 
mit geölter Oberfläche				  
	
Stadtverwaltung Boppard
		
Stadthalle Oer-Erkenschwick			 
170 m² Bühnenboden 45 mm Oregon-Pine Rifts AL-
Bühnenboden-Massivdielen
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend 
1000 m² Buche Massivstabparkett mit geölter Ober-
fläche auf Estrich bzw. Podestanlagen			 
			 
Tiemann ° Brose ° Rittich				  
Architekten, Hamburg					   
						    
Städtische Bühnen Münster			 
Demontage Altbelag, 890 m² Bühnenboden 45 mm 
Oregon-Pine Rifts AL-Bühnenboden-Massivdielen, 
Orchesterpodien 45 mm AL-multiwood-3S-Bühnen-
boden-Spezialplatten Oregon-Pine Rifts, Einarbei-
tung einer Drehscheibe, Einarbeitung von Kassetten-
tafeln und Stahlversatzklappen	
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
						    
Stadt Münster					   
Amt für Gebäudemanagement
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Referenzen Bühnenböden

Theater an der Rott in Eggenfelden
250 m² Bühnenboden 45 mm AL-multiwood-3S-Büh-
nenboden-Spezialplatte Pitch-Pine Rifts, spezifische 
Wichte des Pitch-Pine > 640 kg / m³ 
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend	

Landratsamt Rottal-Inn					   
Liegenschaftsmanagement

Eurogress Aachen				  
Demontage Altbelag, 300 m² Bühnenboden 45 mm 
Oregon-Pine Rifts AL-Bühnenboden-Massivdielen, 
Einarbeitung von Versatzklappen und AL-multiwood-
3S-Revisionstafeln
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
		
Eurogress Aachen					   
Technische Leitung					   
						    
Sächsische Staatsoper Dresden		
Demontage Altbelag, 260 m² Bühnenboden 50 mm
Oregon-Pine Rifts (Rifts < 15°) AL-Bühnenboden-Mas-
sivdielen
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend 
700 m² Bühnenboden geschliffen und mit AL-Color 
Bühnenöl behandelt, Bühnenwagen mit Multiplex in 
verschiedenen Stärken belegt, an Längsseiten aus-
gefälzte Buchenbohle und Buchenrechteckleisten, 
diverse Einbauten und Geländerhülsen
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl farblos-transparent	
				  
Staatsbetrieb SIB 					   
NL Dresden I					   
	
Bayerische Staatsoper München – Nationaltheater	
Bühnenwagen-Nr.1: Demontage des Bühnenbo-
dens, Neuverlegung eines Bühnenbodens aus 
45 mm AL-multiwood-3S-Bühnenboden-Spezialplat-
te, Deckschicht Oregon-Pine Rifts, inkl. Lagerhölzer 
mit 55 Revisionstafeln und Tafel in Tafel mit einer Be-
festigung aus Gewindeschrauben und Rampamuf-
fen auf der Stahlkonstruktion, Anarbeitung an Ket-
tenkanäle, Einbau von Stahlversatzklappen, Einbau 
einer demontablen Randleiste aus Oregon Pine 
50 x 55 mm 
Hinterbühne: Demontage des Bühnenbodens zwi-
schen den Laufbohlen, Einbau von 45 mm Buchen-
multiplexplatten
Hauptbühne: Reparaturarbeiten am Bühnenboden 
sowie vollflächiges schleifen 
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
	
Staatliches Bauamt, München 1	
		

Kurhaus Casino Baden-Baden			 
250 m² Bühnenboden aus AL-Bühnenboden-Massiv-
holzdielen sauber ausgeschliffen 
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
			 
BKV Bäder und Kurverwaltung				  
Anstalt des öffentl. Rechts Villa Schott			 
					   
Theater Dortmund – Opernhaus			 
1500 m² Bühnenboden aus AL-Bühnenboden-Mas-
sivdielen Oregon-Pine Rifts sauber ausgeschliffen 	
schadhafte Stellen ausgewechselt bzw. neue Rifts-
lamellen eingeleimt 
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
				  
Theater Dortmund					   
Technische Leitung					   
	
Kulturzentrum Altes Theater in Dessau		
360 m² Bühnenboden aus 45 mm Oregon-Pine Rifts 
AL-Bühnenboden-Massivdielen, AL-Versatzklappen 
mit Kabelauslässen aus AL-multiwood-3S-Bühnenbo-
den-Spezialplatte
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
				  
Stadt Dessau-Roßlau					   
Zentrales Gebäudemanagemant 			 
			 
Kammerspiele Hamburg			 
Demontage Altbelag, 160 m² Bühnenboden 
45 mm Oregon-Pine Rifts AL-Bühnenboden-Massiv-
dielen (> 580 kg / m3), Einbau von Revisionstafeln 
aus AL-multiwood-3S-Bühnenboden-Spezialplatten, 
sowie Stahlversatzklappen 
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
				  
Stäitsch Theaterbetriebs GmbH				  
Altonaer und Harburger Theater				  
						    
Tiroler Landestheater				  
150 m² Bühnenboden 40 mm AL-multiwood-3S-Büh-
nenboden-Spezialplatte Pitch-Pine Rifts 
(> 640 kg / m3) 
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl				  
					   
Tiroler Landestheater und Orchester GmbH, 
A–Innsbruck					   
	
			 
				  



Ahlers + Lambrecht GmbH · Dreischkamp 15 · D - 48653 Coesfeld · Fon: +49 (0) 25 41 / 94 32 - 0 · Fax: +49 (0) 25 41 / 94 32 - 32 B17

Referenzen Bühnenböden

Schauburg Iserlohn, Goldsaal			 
140 m² Bühnenboden 45 mm AL-multiwood-3S-
Bühnenboden-Spezialplatte Oregon-Pine Rifts, 
Oberfläche: AL-Color anthrazit				  
		
Hellweg Immobilien GmbH, Iserlohn		
	
Stadthalle Weilburg
Demontage Altbelag, 130 m² Oregon-Pine Bühnen-
boden-Massivdielen 45 mm
Oberfläche: AL-Color schwarz-deckend			 
			 
Stadt Weilburg an der Lahn			 
–Stadtbauamt–
					   
Théatre La Piscine				  
300 m² Bühnenboden 50 mm AL-multiwood-3S-Büh-
nenboden-Spezialplatten Kastanie			 
			 
Théatre La Piscine, Chatenay Malabry (Paris)		
				  
Das Meininger Theater				  
410 m² Bühnenboden 45 mm AL-multiwood-3S-Büh-
nenboden-Spezialplatte Pitch-Pine Rifts
40 m Kabelkanalabdeckungen aus AL-multiwood-
3S-Versatzklappen mit Kabelauslässen, diverse Re-
visionstafeln AL-multiwood-3S, Stahlversatzklappen 
und Lüftungsgitter geliefert und eingebaut
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
				  
PGS+P Planungsgesellschaft				  
Steiner und Palme mbH, Suhl				  
		
Feodor-Lynen-Gymnasium in Planegg – Aula	
120 m2 Bühnenboden 45 mm Oregon-Pine Rifts 
AL-Bühnenboden-Massivdielen und AL-multiwood-
3S-Bühnenboden-Spezialplatten, Sperrholz-Wand-
verkleidungen im Orchestergraben, Einbau von 
Stahl-Versatzklappen, Treppenanlagen links und 
rechts der Szenenfläche als Bühnenaufgang 
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
				  
IBW, Recklinghausen					   
Ingenieurbüro Wiczkowiak				  
	

					   

Rudolf-Steiner-Schule in Salzburg		
120 m² 45 mm AL-multiwood-3S-Bühnenboden-
Spezialplatte europäische Buche, Einbau diverser 
Revisionsöffnungen und eines Kabelkanals
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
				  
KRAFTWERK, A–Wels					   
Licht- u. Tontechnik GmbH & Co. KG			 
	
Gymnasium an der Stenner in Iserlohn		
100 m² Bühnenboden 45 mm AL-multiwood-3S-Büh-
nenboden-Spezialplatte Kiefer, Bühnenrandbohle 
massiv
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
						    
Fa. Ewald Blatt						    
Parkettverlegung und Handel				  
							     
Nationale Reisopera in Enschede		
Kulissenbau mit integriertem Treppenlauf und auf-
wendiger Handlaufgestaltung				  
					   
Nationale Reisopera					   
Technische Leitung					   
							     
HALI Büromöbel GmbH				 
Herstellung und Lieferung von Einer- und Zweier-
Schminktischen, diverse Anprobierspiegel			
			 
HALI Büromöbel GmbH				  
	
Dostthaler & Waldhauser oHG			 
Bühnenboden 50 mm AL-multiwood-3S-Bühnenbo-
den-Spezialplatten Oregon-Pine Rifts			 
		
Dostthaler & Waldhauser oHG				  
Holzhandlung					   
	
Staatstheater Braunschweig				  
Bühnenboden 45 mm AL-multiwood-3S-Bühnenbo-
den-Spezialplatte Oregon-Pine Rifts (< 15°), Erstel-
lung von zwei Rampen
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl farblos			 
						    
Staatstheater Braunschweig				  
Technische Direktion					   
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Referenzen Bühnenböden

Opera Garnier, Monaco			 
640 m² Bühnenboden 43 mm AL-multiwood-3S-Büh-
nenboden-Spezialplatten Eiche europäisch PEFC-
zertifiziert						    
					   
Opera Garnier, Monaco
Technische Direktion					   
	
Mehrzweckhalle Walldorf	
200 m² Bühnenboden 45 mm AL-Bühnenboden-
Massivdielen Oregon-Pine Rifts (> 580 kg / m³)
Versatzklappen aus AL-multiwood-3S mit Kabelaus-
lassklappen
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend, 
450 m² Stabparkett europäische Eiche 22 mm PEFC-
zertifiziert 
Oberfläche: geölt	

Dasch Zürn von Scholley					  
Freie Architekten BDA, Stuttgart				  
						    
Mecklenburgisches Landestheater Parchim		
150 m² Bühnenboden aus 45 mm Oregon-Pine Rifts 
Bühnenboden-Massivdielen und AL-multiwood-3S- 
Bühnenboden-Spezialplatten Orgeon-Pine 
(> 580 kg / m³) im Vorbühnenbereich zur Über-
deckung maßgefertigter Faltpodeste zur Aufnahme 
des Bühnenbodens, AL-Stahlversatzklappen gelie-
fert und eingebaut	
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
				  
Mecklenburgisches Landestheater			 
Technische Direktion					   
	
Komische Oper Berlin				  
Bühnenbodenreparatur 45 mm AL-multiwood-3S-
Bühnenboden-Spezialplatte Oregon-Pine Rifts 
(< 15°) radiale Anarbeitung an die Drehscheibe 
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
				  
Zerr • Hapke • Nieländer 				  
Architekten, Berlin					   
	

Bayerische Staatsoper München – Nationaltheater
Bühnenwagen-Nr.4, 5: Neuverlegung eines Bühnen-
bodens aus 45 mm AL-multiwood-3S-Bühnenboden-
Spezialplatte, Oregon-Pine Rifts mit 55 Revisions-
tafeln, Tafel in Tafel mit einer Befestigung aus Gewin-
deschrauben und Rampamuffen auf der Stahlkons-
truktion; Neuverlegung auf den 24 Schiebergassen-
deckeln mit eingelegten Leimhölzern, Bohrungen für 
Stehbolzen, Montage von umlaufenden demonta-
blen und festen Randleisten aus 45 mm AL-multi-
wood-3S-Bühnenboden-Spezialpatte mit einer Be-
festigung mit Rampa-Muffe sowie Distanzhülse mit 
Gewindeschraube, zusätzlichen demontablen 
Randleisten zur Öffnungsvergrößerung, Anarbeitung 
an Kettenkanälen, Einbau von Stahlversatzklappen, 
Einbau einer demontablen Randleiste aus Oregon 
Pine 50 x 55 mm 
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend 
Bühnenwagen-Nr.6 Drehscheibenwagen: Bühnen-
boden aus 45 mm AL-multiwood-3S-Bühnenboden-
Spezialplatte, Oregon-Pine Rifts Revisionstafeln 
Oregon-Pine Rifts Tafel in Tafel, Einarbeitung einer 
4 m Drehscheibe auf einer Metallplatte mit Rand-
leiste mit 16 umliegenden radialen Revisionsdeckeln 
sowie Anarbeitung an Metallkanälen, Einbau von 
Stahlversatzklappen
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend 	
Hinterbühne: Demontage des Bühnenbodens zwi-
schen den Laufbohlen, Einbau von 45 mm Buchen-
Multiplexplatten;  
Hauptbühne: Bühnenboden schleifen 
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend
Gesamtauftragsvolumen ca. 500.000,00 €		
						    
Staatliches Bauamt, München 1				  
		
Dorfgemeinschaftshalle Zienken		
60 m² Bühnenboden 45 mm Oregon-Pine Rifts AL-
Bühnenboden-Massivdielen
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
						    
Freier Architekt						    
Wolfgang Marquardt					   
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Referenzen Bühnenböden

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin	
Herstellung und Lieferung von Bühnen-Faltgerüsten

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz			 
Technische Direktion

Leicester Performing Arts Centre		
1.400 m² Bühnenboden 45 mm AL-multiwood-3S- 
Bühnenboden-Spezialplatten europäische Buche	
ca. 120 m Kabelkanalabdeckungen aus AL-Versatz
klappen Holz mit Kabelauslässen 
Hauptbühne und Black-Box-Theatre als vollständige 
Tafelböden ausgebildet auf temporärer Stahlauf-
ständerung ca. 400 m² Schwingböden für Ballettsäle 
mit klassischem Aufbau und Parkettoberbelag		
							     
Ducks Scéno, F-Vaulx-en-Velin
Rafael Vinoly Architects PC, USA – New York		
						    
Rathaus Markkleeberg			
100 m² Bühnenboden 45 mm AL-multiwood-3S-Büh-
nenboden-Spezialplatte Oregon-Pine Rifts		
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
					   
Friedrich / Gutsfeld / Wadewitz GbR			 
Architekten und Ingenieure

Fabrik Heeder in Krefeld			 
420 m² Bühnenboden aus AL-Bühnenboden-Mas-
sivdielen Oregon-Pine Rifts sauber ausgeschliffen 
schadhafte Stellen ausgewechselt bzw. neue Riftsla-
mellen eingeleimt 
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
				  
Stadt Krefeld						    
Gebäudeservice				  
	
Max-Taut-Schule in Berlin			 
220 m² Bühnenboden 45 mm Oregon-Pine Rifts AL-
Bühnenboden-Massivdielen und AL-multiwood-3S- 
Bühnenboden-Spezialplatten 
165,0 m² Buche Multiplex auf Teleskoptribühnen, 
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
				  
Max Dudler						    
Architekt, Berlin						    
	

OSZ für Medienberufe in Berlin			 
100 m² Bühnenboden 45 mm AL-multiwood-3S-Büh-
nenboden-Spezialplatte Orgeon-Pine Rifts, Einarbei-
tung von AL-Versatzklappen Stahl
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
				  
Blatt Weltring						    
Architekten GbR, Berlin	

Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf	
1300 m² Bühnenboden 45 mm AL-multiwood-3S-Büh-
nenboden-Spezialplatte Oregon-Pine Rifts (< 15°)	
Einarbeitung von Versatzklappen, Absatznuten für 
Induktionskabel, Kabelkanalabdeckungen aus 
AL-Versatzklappen Holz mit Kabelauslässen, 
120 m² Sperrholzverkleidungen an den Orchesterpo-
dien, Orchestergraben und Bühnenvorderkante	
Randbohle an der Bühnenvorderkante 
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
				  
TTS						    
Theatertechnische Systeme GmbH			 
			 
Stadttheater Bern				  
610 m² Bühnenboden 45 mm Oregon-Pine Rifts AL-
Bühnenboden-Massivdielen. Einbau diverser Revisi-
ons- und Versatzklappen 
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
							     
Stadttheater Bern					   
Technische Direktion					   
						    
Altes Pumpwerk Berlin				  
900 m² Bühnenboden aus 50 mm AL-multiwood-3S- 
Bühnenboden-Spezialplatte Oregon-Pine Rifts 		
Multiplexverkleidung an abgestufter Podesttribüne 
inkl. Zugangstreppen aus Birkensperrholz, Metallka-
nal, Stahl-Versatzklappen, Grubenabdeckung in 
50 mm AL-multiwood-3S-Bühnenboden-Spezialplatte 
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl farblos und cognac

Gerhard Spangenberg, Architekt, Berlin			 
Ingenieurbüro für Theater- und Veranstaltungstechnik	
Prof. Dipl.-Ing. Stephan Rolfes, Berlin		
	

							     
	



Ahlers + Lambrecht GmbH · Dreischkamp 15 · D - 48653 Coesfeld · Fon: +49 (0) 25 41 / 94 32 - 0 · Fax: +49 (0) 25 41 / 94 32 - 32 B20

Referenzen Bühnenböden

Congress Centrum Hamburg			 
Demontage Altbelag, 300 m² Bühnenboden 45 mm 
Pitch-Pine Rifts AL-Bühnenboden-Massivdielen 
(< 15°, > 640 kg / m3), Integration von zwei Bühnenzu-
gangstreppen, diverse Revisions- und Versatzklap-
pen, abnehmbare Bühnen-Randbohle Podien mit 
umlaufender Nagelleiste
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend
Hamburg Messe und Congress GmbH

Konzert Theater Coesfeld			 
350 m² Bühnenboden 45 mm Pitch-Pine Rifts AL-Büh-
nenboden-Massivdielen, Bodenbeläge Portaltürme 
aus 35 mm Mehrschichtplatte, Multiplex-Portal- und 
Podienverkleidungen, diverse Revisions- und Versatz-
klappen 
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
							     
IBW Ingenieurbüro, 
Dipl.-Ing. Heinrich Wiczkowiak, Recklinghausen	
Bock + Partner, Architekten, Coesfeld		
						    
Oslo Nye Teater				  
355 m² Bühnenboden 45 mm AL-multiwood-3S-Büh
nenboden-Spezialplatten Oregon-Pine Rifts, (< 15°,
 > 580 kg / m3), diverse Revisions- und Versatzklappen, 
100 m Hartholzfahrschienen für Bühnenwagen 
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
							     
Oslo Nye Theater					   
Technische Direktion	

Salzburg, Mozarteum				  
550 m² Bühnenboden 45 mm AL-multiwood-3S-Büh-
nenboden-Spezialplatte Oregon-Pine Rifts
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
						    
STRABAG AG					   
A–Thalgau		
			 
Theater Itzehoe					  
Demontage Altbelag, 220 m² Bühnenboden 45 mm 
Oregon-Pine Rifts AL-Bühnenboden-Massivdielen, 
Anarbeitung an den radial verlaufenden Parkettbe-
lag und Säulen 
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
							     
Stadt Itzehoe						    
Hochbauamt					   
	

Stadttheater Luckenwalde			 
Demontage Altbelag, 150 m² Bühnenboden 45 mm 
Oregon-Pine Rifts AL-Bühnenboden-Massivdielen, 
75 m² historischen Dielenboden denkmalgerecht 
aufarbeiten 
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
								      
Stadtverwaltung Luckenwalde				  
Hochbauamt						    
						    
Harburger Theater im Helmsmuseum, Hamburg	
Demontage Altbelag, 110 m² Bühnenboden 40 mm
AL-multiwood-3S-Bühnenboden-Spezialplatte Pitch-
Pine Rifts. Einbau einer elektrisch betriebenen Flügel-
klappe 
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
						    
Harburger Theater					   
Technische Leitung					   
						    
Pfalztheater Kaiserslautern			 
Demontage Altbelag, 520 m² Bühnenboden 45 mm
AL-multiwood-3S-Bühnenboden-Spezialplatte 
Oregon-Pine Rifts, 150 m² AL-Bühnenboden-Massiv-
dielen auf Drehscheibenkassettenwagen und Dreh-
scheibe, Nagelleisten gerade und radial verlaufend 
sowie Hartholzlaufschienen für Wagen, diverse 
Versatz- und Revisionsklappen sowie Versenkungs-
schieber 
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
							     
Pfalztheater Kaiserslautern				  
Technische Direktion					   
						    
Maxim Gorki Theater Berlin			 
Demontage Altbelag, 130 m² Bühnenboden aus 
dreischichtig kreuzweise verleimten massiven Kie-
fernholzplatten herstellen, liefern und montieren, 
10 mm Oberlage aus astfreien Kiefern Rifts 
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
						    
BAB Büro für Architektur und Baugeschichte, Berlin		
						    
Stadttheater Biel				  
Demontage Altbelag, 130 m² Bühnenboden AL-
multiwood-3S-Bühnenboden-Spezialplatte 45 mm 
Oregon-Pine Rifts, Wand- und Deckenverkleidungen 
Orchestergraben
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend		
							     
SZENO Engineering					   
Herr Käslin					   
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PZO-Rundlaufbahn, Sankt Gallen		
860 m² Beholzung einer in der Neigung verstellbaren 
Rundlaufbahn mit 30 mm Buche Multiplex in
Einzelsegmenten mit kopfseitigen Klothoiden- und 
Kreisbogensegmenten

Otto Vogel						    
Bühnenanlagen+Service GmbH			 
	
Kultur- und Konferenzsaal, Düdingen		
Demontage Altbelag, 200 m² Oregon-Pine Rifts 
AL-Bühnenboden-Massivdielen 32 mm 
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend	
	
Gemeinde Düdingen					   
Bauamt

Theater Regensburg	
Demontage Altbelag, 85 m² Bühnenbodenbelag 
aus Oregon-Pine Rifts 40 mm stark 
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend	

Theater Regensburg					   
Technischer Direktor

Hans-Otto-Theater Potsdam
620 m² Bühnenboden 45 mm Oregon-Pine Rifts AL-
Bühnenboden-Massivdielen, Belegung von Dreh-
scheibe und Orchesterpodium, diverse Versatzklap-
pen und Bodensteckdosen
220 m² Zuschauerpodien mit schwerentflammbaren 
Buche-Multiplexplatten 100 m² dreiseitige Verklei-
dung der Podien
Oberfläche: AL-Color Bühnenöl schwarz-deckend	
	
Hans-Otto-Theater Potsdam
Technische Direktion	

Referenzen Bühnenböden
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Referenzen Ballettböden

Leicester Performing Arts Centre
275 m² Ballettboden in Ballettprobesälen, klassische 
Konterlattung mit Deckbelag Parkett

Ducks Scéno, F-Vaulx-en-Velin			 
Rafael Vinoly, Architects PC, USA – New York		
	
						    
Theater Pumpenhaus					   
265 m² Schwingboden, Oberbelag aus Oregon-Pine 
Dielen	
					   
Theater Pumpenhaus,
Technische Leitung				  
	
Tanzschule Bremen	 				  
125 m²  Ballettschwingboden + Tanzteppich		
Konterlattung mit Spanplatten			 
	
Tanzschule Bremen					   
	
Neubau Betriebsgebäude Hamburgische Staatsoper
195 m² Ballettboden mit 22 mm Oregon-Pine

SpriAG						    
Sprinkenhof AG					   
	
Theatre Municipal Luxemburg			 
316 m² Ballettböden in Proberäumen und auf einem 
Ballettwagen					   
	
Gerling + Arendt				 
Planungsgesellschaft mbH				  
		
Hochschule für Musik und Theater Leipzig	
259 m² schwinggedämpfter Ballettsaalboden	
	
Gerling + Arendt			
Planungsgesellschaft mbH				  
							     
Theater Görlitz					   
167 m² Ballettschwingboden + Tanzteppich	
	
Schmidt & Schindler				  
Architekten & Ingenieure			 
	
Staatstheater Mainz				  
185 m² Ballettboden – Ballettprobe		

Architekten- und Ingenieurgemeinschaft		
Rübel + Arnold + Westhaus			 
	

Tanzstudio Lauenroth, Berlin			 
101 m² Schwingboden + Tanzteppich		
	
Herrn Joachim Lauenroth, Berlin			 
						    
Die Werkstatt e.V., 
Kunst- und Kulturzentrum Düsseldorf		
290 m² Ballettböden in verschiedenen Räumen 
in unterschiedlichen Schwingungs-Einstellungen		
				  
Architektur- und Stadtplanung			 
Kuhn-Boskamp-Ehlers					   
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Konzertzimmer

Auch Kulissen und Konzertzimmer werden kom-
plett in unserer Werkhalle gefertigt. Auf Wunsch 
erfolgt die Lieferung inklusive Aufbau. Individuelle 
Anfertigungen oder vorgegebene Details sind kein 
Problem.

Wir entwickeln Lösungen für nahezu alle räumli-
chen, baulichen oder akustischen Probleme. Es 
besteht ein breites Spektrum an Farben, Furnieren, 
malerischen Arbeiten, Oberflächenstrukturen oder 
Materialbeschaffenheit. Ihren Wünschen sind kaum 
Grenzen gesetzt...
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Stadttheater Fürth

Aufgabe

Ziel war die Verbesserung der Gesamtakustik bei 
kurzer Aufbauzeit und geringem Personaleinsatz. 
Im Einzelnen sollte der Nachhallwert in der Mittel-
lage leicht und in den Höhen stärker angehoben 
werden.

Ein Konzertzimmer sollte das Volumen des Auditori-
ums wirksam vergrößern und außerdem den Anteil 
resonanzfähiger Tiefenabsorber verstärken.

Technische Daten

Grundfläche:	 11,0 m (b vorne)
		  8,0 m (b hinten)
		  12,50 m (t)
Höhe:	 6,20 m
Wandelemente:	 12,0 Stck. jeweils 3-tlg. 			
	 Seiten / 2-tlg. Rückw.
Plafonds:	 5,0 Stck. (8,0 x 2,5 m)
Material:	 Holzkonstruktion Mehr-			
		  schichtplatte
Oberfläche:	 Wischtechnik
Beleuchtung:	 bauseits

Lösung

Mittels einer sehr leichten und einfach zu handha-
benden Holzgerüst-Konstruktion konnte das Raum-
volumen erheblich vergrößert werden, ohne den 
historischen Stil des Hauses zu beeinträchtigen.

Auch bei der Oberflächenbehandlung der Wände 
und Plafonds mit aufwendiger malerischer Wisch-
technik wurden die Vorgaben des Theaters einge-
halten und das klassische Ambiente des Hauses 
dezent unterstrichen.

Für maximale Flexibilität wurden konvexe Wandele-
mente eingesetzt, die sich mittels Unijack-Lenkrollen 
problemlos bewegen lassen. Die Lichttechnik wird 
einfach an den Hängeeisen der Plafonds befestigt.
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Kleist Forum Frankfurt / Oder

Aufgabe

Ziel war der Entwurf und Bau eines Konzertraumes 
nach architektonischen Vorgaben bezüglich Form, 
Größe, Flächengewicht und Oberfläche. Die Konst-
ruktion sollte außerdem der DIN 4102 (Baustoffklasse 
B1 – schwerentflammbar) entsprechen und stati-
sche Standfestigkeit in prüfbarer Form gewährleis-
ten. Eine besondere Herausforderung bildeten die 
schwierigen Transport- und Lagerbedingungen im 
Kleist Forum.

Technische Daten

Grundfläche:	 14,0 m (b vorne)
		  10,0 m (b hinten)
		  10 m (t)
Höhe:	 5,5 – 7,5 m
Wandelemente:	 32 Stck.
		  5,5 – 7,5 m (h)
		  1,10 – 0,53 m (b)
Plafonds:	 5,0 Stck. (10 – 14 x 2,0 m)
Material:	 Alukonstruktion furnierte 		
		  Mehrschichtplatte
Oberfläche:	 Naturholz-Messerfurnier 		
		  gebeizt-lackiert
Beleuchtung:	 Erco 81630 Osram 
		  Halux 100WB 15

Lösung

Der Auftrag umfasste die gesamte Stromversorgung, 
Lichttechnik und Transportkinetik sowie die kom-
plette Podestanlage inklusive Sonderelementen zur 
Anpassung an die Wandformen. Einschränkungen 
beim Transport, wie schmale und niedrige Türen, 
zwangen zu Modifikationen z.B. durch klappbare 
Plafonds.

Auch die Bühnentürme, die üblicherweise als fahr-
bare Elemente ausgerüstet sind, werden hier auf 
Wagen transportiert und auf der Bühne eingehängt.

Die Oberflächenausführung in hochwertigem 
Naturholzfurnier harmoniert mit der vorhandenen 
Saalverkleidung in gebeizter Eiche.
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Forum Norderstedt

Aufgabe

Das zu fertigende Konzertzimmer sollte der Nüch-
ternheit des strengen Saales entsprechen.

Größe und Form sollten möglichst variierbar sein 
und die verfahrbaren Türme für eine platzsparende 
Magazinierung sorgen.

Technische Daten

Grundfläche:	 17,5 (b vorne)
		  6,0 – 11,0 m (b hinten)
		  9,5 – 11,0 m (t)
Höhe:	 7,5 m
Türme:	 8,0 Stck. 3,05 x 7,5 m
Plafonds:	 4,0 Stck.
		  15,16 x 1,52 m
		  13,08 x 2,15 m
		  10,30 x 2,15 m
		  7,53 x 2,15 m
Material:	 Schichtstoffplatte B1
Oberfläche:	 Dekor A 402 Pergament
Beleuchtung:	 Wila TYP E 2638-34 mit TC-TELI 
		  2 x 32W, dimmbares EVG 6-polige 
		  Harting Steckvorrichtung

Lösung

Die Konstruktion besteht aus einem verwindungs-
freien Aluminium Fachwerk. Sie ist gemäß VstättVO 
und DIN 4102 schwer entflammbar (B1) und mit 
beschichteten Platten verkleidet. Die Einzeltürme 
verfügen jeweils über zwei Flügelelemente. Die 
Flügel können mittels Teleskopbeschlag in jedem 
Winkel arretiert werden. Transport und Bewegung 
der Türme erfolgt über Vulkolanrollen an der trapez-
förmigen Grundplatte. Festen Stand erhalten die 
Türme mittels Spindelfeststellern und aufgelegten 
Gegengewichten. Die unteren Verkleidungsele-
mente der Türme sind jeweils abnehmbar um die 
Türme zwecks Lagerung ineinander zu fahren; die 
Lagerung der Blenden erfolgt in einer rückwärtigen 
Vorrichtung. Für das Deckensegel verfügt das Forum 
über keinen Lagerraum.

Die Magazinierung erfolgt daher abgehängt an 
Lastzügen im Schnürboden. Werden die Züge be-
nötigt, können die Segel ausgehängt werden. Die 
Plafonds sind jeweils in zwei Segmente geteilt, die 
über eine Verstelleinrichtung schnell und einfach 
von der Horizontalen in die Vertikale gebracht wer-
den können. So sind sie platzsparend unterhalb des 
Schnürbodens eingelagert. Ein eventueller Transport 
erfolgt durch flache Stapelung, hochkant stehend, 
auf dem Wagen.
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Staatstheater Mainz

Aufgabe

Die Aufgabenstellung war komplex. Sie reichte 
von der allgemeinen Verbesserung der Akustik und 
Schaffung eines in Dimension und Gestaltung mul-
tivariablen Raumes bis zur Erhaltung des hochwerti-
gen optischen Erscheinungsbildes.

Außerdem sollte ein schneller, einfacher Aufbau 
sowie eine platzsparende Lagerung möglich sein. 
Besonders wichtig war die Anpassung des Konzert-
raumes an das Podiensystem im Haus.

Technische Daten

Grundfläche:	 3,0 / 6,0 / 9,0 m
		  13,75 m (b vorne)
		  11,00 m (b hinten)
Höhe:	 7,90 m (vorne)
		  6,55 m (hinten)
Türme:	 9,0 Stck.
		  7,90 x 3,05 m
		  + 4 Füllpaneelen 
Plafonds
(trapezförmig): 	 3,0 Stck.
		  13,3 x 3,0 m
		  12,4 x 3,0 m
		  10,5 x 2,8 m 
Material:	 Waben-Hartkarton
Oberfläche:	 Furnier Birke
Beleuchtung:	 ETC Source four par

Lösung

Die Ausführung erfolgte in furnierverkleideten Sand-
wichplatten, die bei sehr geringem Gewicht eine 
besonders hohe Steifigkeit aufweisen. Die Sand-
wichpaneelen wurden in verschiedenen Radien auf 
die ebenso leichte wie stabile Aluminiumkonstrukti-
on aufgebracht – die unterschiedlichen Radien ent-
sprechen den detaillierten, akustischen Vorgaben.

Für eine variable Nutzung sind die Elemente in un-
terschiedlichen Kombinationen zu verwenden. Die 
Türme sind frei verfahrbar bzw. können mit Hilfe eines 
mitgelieferten Elektrotransporters versetzt werden. 
Ein Gegengewicht sorgt für maximale Standfestig-
keit. Die Einlagerung ist denkbar einfach und platz-
sparend: Die Plafonds werden übereinander auf 
stabilen Wagen mit großen Vulkolanrollen abgelegt, 
entkoppelt und getrennt transportiert. Die Aufhän-
gung erfolgt ebenfalls mit Hilfe der Wagen. Diese 
werden gegeneinander geschoben, bis die Pla-
fonds einrasten. Per Spannhebel werden sie dann 
arretiert und in den Zügen positioniert. Die Türme 
werden zur Lagerung ineinandergeschoben.
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Referenzen Konzertzimmer

Eurogress Aachen					   
Konzertzimmerwände, zehn fahrbare Konzertwände 
in Aluminiumkonstruktion, mit einer Beplankung aus 
Leichtbau-Sandwich-Platten 
Oberfläche: furniert Palisander 
Lieferung komplett inkl. Transportwagen für die 
demontablen oberen Wandelemente			 
Auftragssumme: 145.000,00 €
		
k/h Büro für Innenarchitektur und Design			 
Mönchengladbach 
						    
Musikschule Hilden					   
Akustische Verkleidungen an Seiten- und Rückwand 
der Bühne, Vorhang- und Portalblende an gefalteter 
Rückwand mit zwei Wandschränken, sowie Decken-
segel		
Auftragssumme: 30.000,00 €
	
Ingenieurbüro 						    
Dipl.-Ing. H. Wiczkowiak					   
							     
Kongresszentrum Neue Terrassen Dresden		
Mobile Konzertsaaldekoration, frei fahrbare Konzert-
wandelemente mit akustisch wirksamer Sandwich-
Wabenplatten-Beplankung 		
Oberfläche: furniert Eiche hell				  
Deckensegel in gleicher Optik, Transportwagen für 
die Deckensegeleinheiten				  
Auftragssumme: 220.000,00 €
		
Kongresszentrum					   
Neue Terassen Dresden			 

Théatre Municipal Luxembourg			
Konzertzimmer, fahrbare Konzertwandelemente 
beplankt mit furnierter Multiplexplatte, Aluminium-
Grundkonstruktion					   
Oberfläche: furniert Nussbaum		
Plafonds ebenfalls aus Aluminiumkonstruktion, 
Lieferung inkl. aller Transportwagen, komplette Be-
leuchtung über die Plafonds				  
Auftragssumme: 330.000,00 €
		
Gerling + Arendt				 
Planungsgesellschaft mbH				  
		

				  

Rabo Theater Hengelo 				 
Konzertwände, Doppelwände, 2 x 1,03 x 4,80 m, 
Stäbchenplattenrahmen mit Queraussteifungen, 
Rückseite mit Beschlägen zur Aufnahme von 
Schnabelsteifen						   
Oberfläche: matt schwarz				  
Auftragssumme: 10.000,00 €	
		
Rabo Theater Hengelo					   
Technische Leitung					   
						    
Staatstheater Mainz – Großes Haus		
Konzertzimmer, fahrbare Konzertwandelemente 
beplankt mit Waben-Hartkartonplatte, Aluminium-
Grundkonstruktion		
Oberfläche: furniert Eiche hell				  
Plafonds ebenfalls aus Aluminiumkonstruktion	
Lieferung inkl. aller Transportwagen, komplette 
Beleuchtung integriert in die Plafonds, Lieferung der 
gesamten Podestaufbauten und Zugangstreppen	
Auftragssumme: 210.000,00 €	
						    
Gerling + Arendt 					   
Planungsgesellschaft GmbH			 
	
						    
Forum Norderstedt – Ausbau der Säle		
Mobiler Konzert- und Bühnenraum, fahrbare Kon-
zertwandelemente beplankt mit Multiplex, Alumini-
um-Grundkonstruktion					   
Oberfläche: lackiert					   
Plafonds ebenfalls aus Aluminiumkonstruktion,	
Lieferung inkl. aller Transportwagen, komplette Be-
leuchtung über die Plafonds				  
Auftragssumme: 180.000,00 €	
		
Ingenieurbüro						    
Dipl.-Ing. Heinrich Wiczkowiak VDE		
	
Kleist Kultur- und Kongresszentrum Frankfurt (Oder)	
Konzertzimmer, Aluminium-Rahmenkonstruktionen 
mit rückseitigen Spreitzhaltern				  
Oberfläche: Eiche messerfurniert, gebeizt, lackiert	
Plafonds in Holzrahmenbauweise, Oberfläche wie 
Wände, Lieferung inkl. Transportwagen			 
Auftragssumme: 202.000,00 €
						    
Messe- und Veranstaltungs GmbH			 
c/o Kleist Forum Frankfurt				  
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Referenzen Konzertzimmer

Stadttheater Fürth					   
Konzertzimmer, sehr leichte und einfach zu handha-
bende Holzgerüstkonstruktion, Wände und Plafonds 
mit einer sehr aufwendigen Wischtechnik behan-
delt, für maximale Flexibilität konvexe Wandelemen-
te mit Unijack-Lenkrollen		
Auftragssumme: 70.000,00 €	
		
Stadttheater Fürth 					   
Technische Leitung					   
						    
Festspielhaus Baden-Baden			 
Orchestergrabentrennwand, mobile Wandelemente 
geführt in Halfenschienen				  
Oberfläche: gelochte Akustikplatten, matt schwarz	
Auftragssumme: 40.000,00 €				  
	
Ingenieurbüro						    
Dipl.-Ing. Heinrich Wiczkowiak VDE			 
	
Oper Chemnitz						   
Konzertzimmer
Auftragssumme: 110.000,00 €	

Opernhaus Chemnitz	
Technische Direktion					   
					   
„Haus der Stadt“ in Düren				  
Konzertzimmer					   
Auftragssumme: 75.000,00 €	

Ingenieurbüro						    
Dipl.-Ing. Heinrich Wiczkowiak VDE			 
						    
Haus der Kunst in Sondershausen			 
Konzertzimmer					   
Auftragssumme: 30.000,00 €

Stadt Sondershausen				  
–Kulturamt–					   
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AL-multiwood-3S-Platten

Deckschicht / Gegenzug z.B. aus Oregon-Pine 
Rifts / Pitch-Pine Rifts / Buche, Mittellage Nadelsperr-
holz oder Massivholz.

Technische Daten

Verleimung: 	 Mittelschicht BFU 100 
		  (DIN 68 705 Teil 3)
		  Schichtverleimung AW 100 		
		  (DIN 68 705 Teil 2)
		  EN 314-2 Nutzungsklasse 3
Plattenstärke:	 30, 40, 45, 50, 55 mm 
		  (weitere Stärken auf Anfrage)
Plattengröße:	 2,40 x 1,00 m (Standard) 
		  weitere Größen auf Anfrage
Lamellen:	 12,3 x 94 mm (bei 45 mm 
		  Gesamtstärke)
Trocknung:	 KD +/- 2 %
Verbindung: 	 Schweinsrückenspundung 
		  (Nut und Feder)

AL-multiwood-3S-Bühnenboden-Spezialplatten 
sind speziell für Bühnenböden konzipierte Drei-
schichtplatten, die mit einem speziellen Hochdruck-
Pressverfahren mit wasser- und feuchtigkeitsfestem 
Leim verpresst und auf CNC-Automaten passgenau 
verarbeitet werden. Die Platten sind rundum mit 
einer „Schweinsrückenspundung“ versehen, die 
das Verleimen untereinander ermöglicht, was eine 
fugenfreie Spielfläche ergibt. 

Vorteile 

	 hohe Belastbarkeit
	 Verformungsstabilität
	 Fugen- / Knarrfreiheit
	 schnelle Verlegung
	 weniger Absplitterungen durch Bühnen-		
	 bohrer / Spax
	 leichte Ergänzung / Reparatur durch eigene 		
	 Mitarbeiter
	 beschädigte Decklamellen können ausge-	
	 tauscht werden
	 ressourcenschonend
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AL-multiwood-3S

Holzart 	 Tafelgröße 	 Stärke ca. 	 Gegenzug 	 Gegenzug
				    gleiches Material	  Kiefer
	
Oregon-Pine Rifts 		  30 mm	 	  

Kiefer	 2,40 x 1,00 m	 30 mm	 	 	
			 
Pitch-Pine Rifts		  30 mm		
					   
Oregon-Pine Rifts		  40 mm		
					   
Kiefer	 2,40 x 1,00 m	 40 mm		
					   
Pitch-Pine Rifts		  40 mm		
					   
Oregon-Pine Rifts		  45 mm		
					   
Kiefer	 2,40 x 1,00 m	 45 mm		
					   
Pitch-Pine Rifts		  45 mm		
					   
Oregon-Pine Rifts		  50 mm		
					   
Kiefer	 2,40 x 1,00 m	 50 mm		
					   
Pitch-Pine Rifts		  50 mm		

Gleichbleibende Qualität durch computergesteuerte Kalibrierung und Formatierung!

Alle Platten können auch mit anderen Holzarten wie z.B. Eiche, Buche oder Schwarzkiefer gefertigt werden. 
Sprechen Sie uns an.

OBJEKTPREISE BITTE ANFRAGEN!		
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AL-multiwood-2S

AL-multiwood-2S Platten werden in verschiedenen 
Holzarten nach Kundenwunsch auf Maß gefertigt. 
Die Oberfläche kann z.B. aus Pitch-Pine Rifts oder
Oregon-Pine Rifts, aber auch aus Parkett bestehen.
Gefertigt werden können die Platten in verschie-
denen Stärken, z.B. 20, 22 oder 25 mm. Die Platten 
sind ausschließlich für eine feste Verschraubung 
geeignet, da sie sich schwimmend verlegt verziehen 
können. Exakte Nutungen, Bohrungen oder Frä-
sungen in der Platte werden CNC-gesteuert einge-
bracht.
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Einlegetafeln für Revisionsöffnungen

Maßgenau vorgefertigt liefern wir Ihnen Einlegetafeln für Revisionsöffnungen aus AL-multiwood-3S-Bühnen-
boden-Spezialplatten; Deckschicht und Gegenzug aus Holzarten nach Wahl (z.B. Oregon-Pine Rifts oder 
Pitch-Pine Rifts). Die Platte ist zu ≈ 2 / 3 der Gesamtstärke unterfügt, um das Einlegen in die Revisionsöffnung 
zu vereinfachen. Mit einer Nadelsperrholz-Mittellage wird eine hohe Belastbarkeit bei geringem Gewicht 
erreicht. Untergeschraubte Laschen sind u.U. entbehrlich.

Holzart 	 Tafelgröße 	 Stärke ca. 	 Glattkant 	 mit Fase
	
Oregon-Pine Rifts	 1,00 x 1,00 m	 45 mm	 170,10 € / m2	 175,35 € / m2

Kiefer	 1,00 x 1,00 m	 45 mm	 135,00 € / m2	 139,65 € / m2	
			 
Pitch-Pine Rifts	 1,00 x 1,00 m	 45 mm	 170,10 € / m2	 175,35 € / m2	
				  
Buche	 1,00 x 1,00 m	 45 mm	 161,70 € / m2	 166,95 € / m2	
				  
Schwarzkiefer	 1,00 x 1,00 m	 45 mm	 Auf Anfrage	 Auf Anfrage
	
Die Preise verstehen sich abzüglich 20 % Theaterrabatt und zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer 
und Verpackung. Lieferung ab Werk.				  
	
Alle Platten können auch mit anderen Holzarten wie z.B. Eiche, Buche oder Schwarzkiefer gefertigt werden. 
Sprechen Sie uns an.
				  
Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum abzüglich 2 % Skonto, 30 Tage netto. 
Vertragsbestandteil sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.		  		
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Preisliste AL-Color Bühnenöl + Zubehör 03.2009

AL-Color Bühnenöl (schwarz-deckend / anthrazit / farblos-transparent)

Gebinde á 25,00 l (reicht bei zwei Anstrichen für ≈ 200 m2*)	 32,35 €	/ Liter
Gebinde á 10,00 l	 36,70 €	/ Liter

AL-Color Pflegewachs

Gebinde á 5,00 l (reicht für ≈ 300 m2*)	 48,80 €	/ Liter

AL-Color Verdünner zum Verdünnen des Bühnenöls und zur Reinigung der Werkzeuge

Gebinde á 5,00 l 	 6,55 €	/ Liter

Wachskehrspäne zum Abkehren der Bühnenfläche (nimmt Staub / Schmutz auf und verringert
die Staubentwicklung)

Gebinde á 25,00 kg	 3,85 €	/ kg

Zubehör

Schleifbänder 200 x 750 mm (z.B. für Lägler Hummel) K36	    3,99 €	/ Stck.
Schleifbänder 200 x 750 mm (z.B. für Lägler Hummel) K60	     3,79 €	/ Stck.
Schleifbänder 200 x 750 mm (z.B. für Lägler Hummel) K80	     3,69 €	/ Stck.
Fugenkittlösung zum Anteigen mit Schleifmehl; Gebinde á 10,00 l	     5,99 €	/ Liter
Schleifmehl zum Anteigen der vorgenannten Lösung; Gebinde á 5,00 l	   14,90 €	/ kg
Flachpinsel für die Ränder und Kanten, in EURO-Norm, VI.Stärke, helle, 
reine Borsten, Breite 60 mm, Borstenlänge 50 mm	     4,90 €	/ Stck.
Heizkörperpinsel, reine, helle, kräftige Borsten, 40 cm langer Rotbuche-
stiel, innenverstärkte Zwinge, Größe 50 mm, Borstenlänge 50 mm	     4,99 €	/ Stck.
Fußboden-Flächenstreicher, reine, helle Chinaborste, Nickelfalzblech, 
naturbelassener Holzkörper, abschraubbarer Stielhalter, 200 mm, Borsten-
länge 60 mm                     	 31,95 €	/ Stck.
Passender Holzstiel, ca. 140 cm lang	 3,90 €	/ Stck.
Bühnenölwalze, Bezug im Schlauch aufgezogen, Außendurchmesser ca.
80 mm, eckenausrollend, flüssigkeitsdicht, inkl. Bügel mit Kunststoffholzgriff 
mit Eimerhaken, Verlängerungsstielöffnung, Größe: 250 mm	 15,90 €	/ Stck.
Ersatzwalze	 13,90 €	/ Stck.
Ersatzbügel	 2,55 €	/ Stck.
Abstreifgitter mit Griff und Einhängehaken, 180 x 270 mm, Hostalen	 1,65 €	/ Stck.
Abstreifgitter mit Griff und Einhängehaken, 260 x 300 mm, Metall vz	 3,80 €	/ Stck.
Rührstab, solider, lackierter Stahl, für jede Bohrmaschine, 600 x 10 x 100 mm	 6,40 €	/ Stck.
Speedy-Mask Abdeckfolie und Klebeband in einem, Rollenlänge 33 m
mit einem Handgriff abzutrennen und aufzufalten, Breite 1000 mm	 6,25 €	/ Stck.
Speedy-Mask Abreißspender passen zu vorgenannter Folie	 6,95 €	/ Stck.

* in Abhängigkeit vom Zustand des Bodens

Die Preise verstehen sich ab einem Auftragswert von 1550,00 € frachtfrei deutsche Grenze, zuzüglich der 
zum Zeitpunkt der Rechnungslegung gültigen Mehrwertsteuer. Bei Auslandlieferungen zuzüglich Frachtanteil. 
Es gelten unsere Allgmeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. 

Theater-Rabatt: 20 % auf alle vorgenannten Preise
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Theaterausstattung

Zur Fertigung von Kulissenaufbauten für Ihre Pro-
duktionen steht in unserem Werk Coesfeld eine 
vollständig eingerichtete Tischlerei zur Verfügung. 
Termintreu fertigen wir für Sie einschließlich eines
Erstaufbaus und der Einweisung Ihrer Bühnenarbei-
ter – leichtes Handling ist unser Ziel.

Abgerundet wird unser Programm für Sie von hoch-
wertigen Praktikabeln, Stufensystemen, Probenwän-
den und Schminktischen – alles aus eigener Ferti-
gung. Außerdem führen wir Garderobensysteme. 

Wir fertigen schnell und zuverlässig.

Ob Sonderanfertigung oder Serienproduktion:
Bei Ahlers und Lambrecht sind sämtliche Ausstat-
tungen immer sauber und robust verarbeitet. Auch 
komplette Kulissen werden in unserer Werkhalle ge-
fertigt. Auf Wunsch erfolgt die Lieferung inklusive 
Aufbau.
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AL-Schminktische

A+L Schminktische werden aus einer kunststoff-
beschichteten Spanplatte gefertigt. Dadurch 
sind sie sehr pflegeleicht und säurefest. Der 
Korpus beinhaltet in der Grundversion zwei offene 
Ablagefächer. Auf Wunsch können die Tische 
mit ein oder zwei Schubladen pro Arbeitsplatz 
ergänzt werden. Die verschiedenen Arbeitsplätze 
sind mit einer Schließanlage ausgestattet, zwei 
Generalschlüssel gehören ab zehn Plätzen 
zur Standardausstattung. An der Rückwand 
sind pro Arbeitsplatz ein Spiegel (≈ 65 x 65 cm) 
sowie drei Linestra-Röhren mit je 60 Watt ange-
bracht. Unterhalb des Spiegels befindet sich eine 
Wechselschalter / Schuko-Steckdosen-Kombination. 
Die gesamte Elektro-Installation ist steckerfertig 
montiert. Als Sonderanfertigung wird auf der 
Rückwand eine Utensilienablage von 10 cm 
Tiefe angeboten. Die Hutablage ist oben auf der 
Rückwand aufgebracht und besteht ebenfalls aus 
der unempfindlichen, beschichteten Spanplatte.

Das Fußgestell, aus Quadratrohr (25 / 25 / 2,5 mm) 
gefertigt, ist schwarz / anthrazit einbrennlackiert. An 
den Füßen befinden sich Kunststoff-Stopfen zum
Schutz des Bodens mit Höhenverstellschraube. Für 
eine offene Aufstellung im Raum gehört eine verklei-
dete Rückwand ebenfalls zum Lieferprogramm. 
Die Schminktische werden im Standard in weiß 
angeboten, weitere Farben sind jedoch auf 
Anfrage möglich.

Abmessungen   

Einzelplatz:	 800 x 530 x 1655 mm
Doppelplatz: 	 1600 x 530 x 1655 mm

Alle Tische werden an CNC-Automaten gefertigt 
und sind daher absolut identisch.

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.
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Preisliste AL-Schminktische 03.2009

Einer-Schminktisch, Grundmodell standard, 
steckerfertig; inkl. zwei offener Ablagefächer Spiegel 
650 x 650 mm, drei Linestraröhren (60W) um den 
Spiegel angeordnet, unterhalb des Spiegels ist eine 
Schuko-Wechselschalter / Steckdosen-Kombi-
nation zum Schalten der Röhren und Betrieb eines 
externen Elektrogerätes angebracht. Fußgestell 
Quadratrohr (25 / 25 / 2,5 mm) schwarz / anthrazit, 
einbrennlackiert mit Kunststoffeinsätzen zur Höhen-
regulierung und zum Schutz des Bodens. 
Abmessungen: (B x T x H) 800 x 530 x 1635 mm 
Standardfarbe: weiß

Komplettpreis: 399,00 €

Sonderausstattung

Utensilienablage ≈ 80 x 10 cm an der Rück-
wand unterhalb des Spiegels montiert 	 29,90 €
	
Hutablage ≈ 80 x 30 cm oberhalb  
der Rückwand montiert	 64,95 €
	
Schublade ≈ 40 x 35 cm im Korpus eingelas-
sen, verschließbar (Schließanlage), ab zehn 
Plätzen mit zwei Generalschlüsseln	 85,00 €
	
Generalschlüssel Aufpreis bei Lieferung von 
weniger als 10 Plätzen	 12,50 €
	
Entnahmeschlüssel zur Entnahme des Zylin-
ders aus der Schubladenfront	 11,00 €

Neon-Leuchten Aufpreis für die Ausstattung 
der Plätze mit 13 Watt Leuchtstoffröhren, als 
Zulage zum Grundmodell. Energieersparnis 
bis zu 75 % (Preis = 1 Satz – 3 Stck.)	 79,90 €

Rollensätze für den mobilen Einsatz der 
Schminktische in Ihrem Hause (Preis = 1 Satz  
– 4 Stck.)	 64,90 €

Rückwand für eine freie Aufstellung
im Raum	 39,90 €

Zweier-Schminktisch, Grundmodell standard, 
steckerfertig; inkl. vier offener Ablagefächer, 
2 Spiegel 650 x 650 mm, sechs Linestraröhren  
(60W) um die Spiegel angeordnet, unterhalb 
der Spiegel sind zwei Schuko-Wechselschalter / 
Steckdosen-Kombinationen zum Schalten der  
Röhren und Betrieb von externen Elektrogeräten 
angebracht. Fußgestell Quadratrohr (25 / 25 / 2,5 
mm) schwarz / anthrazit einbrennlackiert mit 
Kunststoffeinsätzen zur Höhenregulierung und 
zum Schutz des Bodens. 
Abmessungen: (B x T x H) 1600 x 530 x 1635 mm
Standardfarbe: weiß	
	

Komplettpreis: 875,00 €

Sonderausstattung

Utensilienablage ≈ 80 x 10 cm an der Rück-
wand unterhalb des Spiegels montiert	 29,90 €

Hutablage ≈ 160 x 30 cm oberhalb der Rück-
wand montiert	 89,90 €

Schublade ≈ 40 x 35 cm im Korpus eingelas-
sen, verschließbar (Schließanlage), ab zehn 
Plätzen mit zwei Generalschlüsseln	 85,00 €
	
Generalschlüssel Aufpreis bei Lieferung von 
weniger als 10 Plätzen	 12,50 €
	
Entnahmeschlüssel zur Entnahme des Zylin-
ders aus der Schubladenfront	 11,00 €
	
Neon-Leuchte Aufpreis für die Ausstattung 
der Plätze mit 13 Watt Leuchtstoffröhren, als 
Zulage zum Grundmodell. Energieersparnis 
bis zu 75 %. (Preis = 1 Satz – 6 Stck.)	 159,80 €
	
Rollensätze für den mobilen Einsatz der 
Schminktische in Ihrem Hause (Preis = 1 Satz
– 4 Stck.)	 64,90 €

Rückwand für eine freie Aufstellung im 
Raum	 59,90 €

Die Preise verstehen sich abzüglich 20% Theaterrabatt und zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Verpackung. Lieferung ab 
einem Auftragswert von 1.600,00 € frei Haus Bundesrepublik Deutschland. Bei größeren Mengen bitte Preise erfragen. Zahlung innerhalb 
von 10 Tagen ab Rechnungsdatum abzüglich 2 % Skonto, 30 Tage netto. Vertragsbestandteil sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten.
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Preisliste AL-Schminktische Sondermodelle 03.09

Sondermodell „Figaro“

Einer-Schminktisch, Sondermodell, steckerfertig; 
inkl. zwei offene Ablagefächer; Spiegel 650 x 650 mm;
unterhalb des Spiegels ist eine Schuko-Wechsel-
schalter / Steckdosen-Kombination zum Schalten 
der Röhren und Betrieb eines externen Elektroge-
rätes angebracht. Fußgestell Quadratrohr 
(25 / 25 / 2,5 mm) schwarz / anthrazit einbrennlackiert 
mit Kunststoffeinsätzen zur Höhenregulierung und 
zum Schutz des Bodens. 
Abmessungen: (B x T x H) 800 x 530 x 1635 mm	
Farbe: weiß

Zusatzausstattung
		
Utensilienablage ≈ 80 x 10 cm an der Rückwand 
unterhalb des Spiegels montiert		
		
Hutablage ≈ 80 x 30 cm oberhalb der Rückwand 
montiert		
		
eine Schublade ≈ 40 x 35 cm im Korpus eingelassen, 
verschließbar (Schließanlage)
		

Gesamtpreis: 485,- €

Sondermodell „Figaro“

Zweier-Schminktisch, Sondermodell, stecker-
fertig; inkl. offener Ablagefächer; 2 Spiegel 
650 x 650 mm; unterhalb der Spiegel ist je eine 
Schuko-Wechselschalter / Steckdosen-Kombi-
nation zum Schalten der Röhren und Betrieb von 
externen Elektrogeräten angebracht. Fußgestell 
Quadratrohrstoffeinsätzen zur Höhenregulierung 
und zum Schutz des Bodens. 
Abmessungen: (B x T x H) 1600 x 530 x 1635 mm	
Farbe: weiß		

Zusatzausstattung	
			 
Utensilienablage ≈ 80 x 10 cm an der Rückwand 
unterhalb des Spiegels montiert		
		
Hutablage ≈ 80 x 30 cm oberhalb der Rückwand 
montiert		
		
zwei Schubladen ≈ 40 x 35 cm im Korpus 
eingelassen, verschließbar (Schließanlage)	

Gesamtpreis: 1.150,00 €

Die Preise verstehen sich abzüglich 20% Theaterrabatt und zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Verpackung. Lieferung ab 
einem Auftragswert von 1.600,00 € frei Haus Bundesrepublik Deutschland. Bei größeren Mengen bitte Preise erfragen. Zahlung innerhalb 
von 10 Tagen ab Rechnungsdatum abzüglich 2 % Skonto, 30 Tage netto. Vertragsbestandteil sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten.
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Garderoben

Wir bieten jegliche Art von Garderoben an:

	 Garderobenständer
	 Wandgarderoben
	 Hakenleisten
	 Stand-, Schwenk- und 				 
	 Klappgarderoben
	 Reihengarderobenständer
	 Garderobenausgabetheken
	 Nummerierungen und Ausgabemarken
	 Ascher und Abfallbehälter
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Preisliste Anprobierspiegel 03.2009

A+L Anprobierspiegel sind in der Garderobe 
unersetzlich, wenn es um die Anprobe von 
Kostümen geht. Auch als Probenspiegel wird 
er von Schauspielern und Künstlern eingesetzt. 
Bewährt haben sich zwei Modelle, der horizontal 
schwenkbare Rollspiegel und der dreiteilige 
Anprobierspiegel, bei dem die beiden Seitenteile 
individuell einstellbar sind. Beide Spiegel sind auf 
einer festen Trägerplatte befestigt und verfügen 
über ein stabiles Chromgestell mit Rollen.

Komplettpreis: 373,75 €
zzgl. Kiste + Verpackung:    29,50 €

Abmessungen 

Rollspiegel:	 55 x 144 cm

Anprobierspiegel:	 55 x 144 cm
Seitenflügel: 	 28 x 144 cm

Komplettpreis: 469,00 €
zzgl. Kiste + Verpackung:    29,50 €

Die Preise verstehen sich abzüglich 20% Theaterrabatt und zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Verpackung. Lieferung 
ab einem Auftragswert von 1.600,00 € frei Bordstein Bundesrepublik Deutschland – unabgeladen. Bei größeren Mengen bitte Preise 
erfragen. Farbliche Behandlung auf Wunsch. Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum abzüglich 2 % Skonto, 30 Tage netto. 
Vertragsbestandteil sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten.
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AL-Praktikabel und Podeste

A+L Podest nach DIN 15920

A+L Podeste werden aus astarmer Kiefer erster Wahl
gefertigt. Rahmenhölzer 96 x 27 mm, allseitig gefast,
werden gedübelt und wasserfest (D3) verleimt. 
Scharnierverbindungen mit schweren, verzinkten 
Scharnieren. Alle aufstehenden Rahmen haben 
gerundete Bühnenschuhe mit Schrägbohrungen. 
Eindecktafeln aus Kiefern-Dielen oder aus Pappel-
Sperrholz mit Stahl-Schutzecken. Oberfläche unbe-
handelt oder mit pigmentiertem Holzschutz.

Standardgrößen

Höhe: 	 16,66 cm und 20 cm steigend
Größe:	   50 x   50 cm 
	 100 x   50 cm 
	 100 x100 cm 
	 150 x100 cm 
	 200 x  50 cm 
	 200 x100 cm

	 Vier-, fünf-, sechs- und acht-tlg. Ausführung
	 Durchgangsgerüste 
	 Sonderanfertigungen möglich
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Preisliste AL-Bühnenfaltgerüste / Praktikabel 03.09

Größe: 50 x 50 cm

Höhe 	 4-tlg.

16,66 / 20 cm 	 155,00 €

33,33 / 40 cm 	 170,00 €

50,00 / cm 	 180,00 €

66,66 / 60 cm 	 192,00 €

83,33 / 80 cm 	 204,00 €

100,00 / cm 	 215,00 €

116,66 / 120 cm 	 225,00 €
			 
133,33  / 140 cm 	 240,00 €

150,00 / cm 	 252,00 €

200,00 / cm 	 274,00 €

250,00 / cm 	 305,00 €
			 
300,00 / cm 	 335,00 €

Größe: 100 x 50 cm

Höhe 	 4-tlg. 	 6-tlg. 	 Durchgang
		
16,66 / 20 cm 	 174,00 € 	 201,00 €

33,33 / 40 cm 	 187,00 € 	 215,00 €

50,00 / cm 	 200,00 € 	 228,00 €

66,66 / 60 cm 	 213,00 € 	 244,00 €

83,33 / 80 cm 	 226,00 € 	 257,00 €

100,00 / cm 	 239,00 € 	 270,00 €

116,66 / 120 cm 	 251,00 € 	 285,00 €

133,33 / 140 cm 	 264,00 € 	 299,00 €

150,00 / cm 	 286,00 € 	 326,00 €

200,00 / cm 	 320,00 € 	 364,00 € 	 448,00 €

250,00 / cm 	 354,00 € 	 399,00 € 	 499,00 €

300,00 / cm 	 375,00 € 	 425,00 € 	 549,00 €

Größe: 100 x 100 cm

Höhe 	 4-tlg. 	 6-tlg. 	 Durchgang
		
16,66 / 20	 189,00 € 	 215,00 €

33,33 / 40 cm 	 202,00 € 	 229,00 €

50,00 / cm 	 214,00 € 	 242,00 €

66,66 / 60 cm 	 225,00 € 	 256,00 €

83,33 / 80 cm 	 237,00 € 	 269,00 €

100,00 / cm 	 248,00 € 	 283,00 €

116,66 / 120 cm 	 259,00 € 	 298,00 €

133,33 / 140 cm 	 272,00 € 	 309,00 €

150,00 / cm 	 307,00 € 	 349,00 €

200,00 / cm 	 342,00 € 	 389,00 € 	 479,00 €

250,00 / cm 	 378,00 € 	 429,00 € 	 535,00 €

300,00 / cm 	 399,00 € 	 455,00 € 	 589,00 €
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Preisliste AL-Bühnenfaltgerüste / Praktikabel 03.09

Größe: 150 x 100 cm

Höhe 	 4-tlg. 	 5-tlg. 	 6-tlg. 	 Durchgang
		
16,66 / 20	 205,00 € 	 225,00 € 	 233,00 €

33,33 / 40 cm 	 217,00 € 	 232,00 €	 246,00 €

50,00 / cm 	 229,00 € 	 244,00 €	 259,00 €

66,66 / 60 cm 	 242,00 € 	 259,00 €	 275,00 €

83,33 / 80 cm 	 254,00 € 	 269,00 €	 289,00 €

100,00 / cm 	 266,00 € 	 285,00 €	 303,00 €

116,66 / 120 cm 	 279,00 € 	 292,00 €	 317,00 €

133,33 / 140 cm 	 289,00 € 	 312,00 €	 329,00 €

150,00 / cm 	 328,00 € 	 349,00 €	 375,00 €

200,00 / cm 	 366,00 € 	 389,00 € 	 415,00 € 	 512,00 €

250,00 / cm 	 402,00 € 	 407,00 € 	 458,00 € 	 619,00 €

300,00 / cm 	 425,00 € 	 432,00 € 	 485,00 € 	 629,00 €

Größe: 200 x 50 cm

Höhe 	 4-tlg. 	 5-tlg. 	 6-tlg. 	 8-tlg.	 Durchgang
		
16,66 / 20	 205,00 € 	 218,00 € 	 234,00 €	 259,00 €

33,33 / 40 cm 	 219,00 € 	 229,00 €	 247,00 € 	 275,00 €

50,00 / cm 	 229,00 € 	 245,00 €	 259,00 € 	 292,00 €

66,66 / 60 cm 	 242,00 € 	 259,00 €	 275,00 €	 299,00 €

83,33 / 80 cm 	 254,00 € 	 269,00 €	 299,00 €	 324,00 €

100,00 / cm 	 267,00 € 	 285,00 €	 303,00 € 	 339,00 €

116,66 / 120 cm 	 279,00 € 	 299,00 €	 317,00 €	 355,00 €

133,33 / 140 cm 	 289,00 € 	 309,00 €	 329,00 €	 369,00 €

150,00 / cm 	 328,00 € 	 349,00 €	 374,00 €	 416,00 €

200,00 / cm 	 365,00 € 	 389,00 € 	 415,00 € 	 464,00 €	 512,00 €

250,00 / cm 	 402,00 € 	 429,00 € 	 459,00 € 	 512,00 €	 569,00 €

300,00 / cm 	 425,00 € 	 454,00 € 	 485,00 € 	 539,00 €	 629,00 €
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Größe: 200 x 100 cm

Höhe 	 4-tlg. 	 5-tlg. 	 6-tlg. 	 8-tlg.	 Durchgang
		
16,66 / 20	 219,00 € 	 235,00 € 	 249,00 €	 279,00 €

33,33 / 40 cm 	 232,00 € 	 247,00 €	 265,00 € 	 297,00 €

50,00 / cm 	 245,00 € 	 259,00 €	 279,00 € 	 312,00 €

66,66 / 60 cm 	 259,00 € 	 275,00 €	 295,00 €	 328,00 €

83,33 / 80 cm 	 269,00 € 	 289,00 €	 309,00 €	 345,00 €

100,00 / cm 	 285,00 € 	 299,00 €	 322,00 € 	 364,00 €

116,66 / 120 cm 	 299,00 € 	 315,00 €	 338,00 €	 378,00 €

133,33 / 140 cm 	 312,00 € 	 329,00 €	 354,00 €	 395,00 €

150,00 / cm 	 349,00 € 	 369,00 €	 398,00 €	 445,00 €

200,00 / cm 	 389,00 € 	 414,00 € 	 439,00 € 	 495,00 €	 545,00 €

250,00 / cm 	 427,00 € 	 455,00 € 	 488,00 € 	 542,00 €	 606,00 €

300,00 / cm 	 452,00 € 	 479,00 € 	 515,00 € 	 575,00 €	 669,00 €

Preisliste AL-Bühnenfaltgerüste / Praktikabel 03.09

Dreieckspodeste (rechte und linke)

Bestehend aus drei scharnierten Rahmen, wobei die lange Seite als Rahmen mit Steckscharnier 
ausgebildet ist.

Höhe 	 50 x 100 cm 	 100 x 100 cm 	 150 x 100 cm	 200 x 100 cm
		
16,66 / 20	 172,00 € 	 189,00 € 	 205,00 €	 219,00 €

33,33 / 40 cm 	 186,00 € 	 204,00 €	 219,00 €	 232,00 €

50,00 / cm 	 199,00 € 	 214,00 €	 229,00 €	 244,00 €

66,66 / 60 cm 	 212,00 € 	 225,00 €	 244,00 € 	 259,00 €

83,33 / 80 cm 	 225,00 € 	 238,00 €	 255,00 €	 272,00 €

100,00 / cm 	 238,00 € 	 248,00 €	 266,00 €	 285,00 €

116,66 / 120 cm 	 249,00 € 	 259,00 €	 279,00 €	 299,00 €

133,33 / 140 cm 	 265,00 € 	 272,00 €	 289,00 €	 312,00 €

150,00 / cm 	 285,00 € 	 307,00 €	 328,00 €	 349,00 €

200,00 / cm 	 319,00 € 	 342,00 € 	 368,00 € 	 389,00 €
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Einleger

Die Einleger sind so konstruiert, dass die Podeste mit den unterschiedlichen Formaten und Höhen 
gestapelt werden können.
		
150,00 cm: 	 31,00 € 	
100,00 cm:	 29,00 €
   50,00 cm:	 28,00 €

Eindecktafeln

Eindecktafeln auf Kiefern-Dielen oder aus Sperrholz mit Stahlschutzecken.

Größe (L x B)		  Stärke 20 mm 	 Stärke 25 mm	 Stärke 30 mm

50 x 50 cm		  58,00 € 	 62,00 €	 68,00 €

100 x 50 cm 		  61,00 € 	 66,00 €	 74,00 €

100 x 100 cm 		  89,00 € 	 102,00 €	 112,00 €

150 x 100 cm		  132,00 € 	 146,00 €	 159,00 €

200 x 50 cm		  108,00 € 	 118,00 €	 129,00 €

200 x 100 cm 		  142,00 € 	 172,00 €	 189,00 €

Eindecktafeln als Dreieck

Eindecktafeln aus Kiefern-Dielen oder aus Sperrholz mit Stahlschutzecken.

Größe (L x B)		  Stärke 20 mm 	 Stärke 25 mm	 Stärke 30 mm

50 x 50 cm		  72,00 € 	 76,00 €	 82,00 €

100 x 50 cm 		  75,00 € 	 79,00 €	 85,00 €

100 x 100 cm 		  92,00 € 	 99,00 €	 112,00 €

150 x 100 cm		  132,00 € 	 145,00 €	 159,00 €

200 x 50 cm		  108,00 € 	 118,00 €	 129,00 €

200 x 100 cm 		  134,00 € 	 152,00 €	 169,00 €

Die Preise verstehen sich abzüglich 20% Theaterrabatt und zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Verpackung. 
Lieferung ab einem Auftragswert von 1.600,00 € frei Bordstein Bundesrepublik Deutschland – unabgeladen. Bei größeren 
Mengen bitte Preise erfragen. Farbliche Behandlung auf Wunsch. Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum 
abzüglich 2 % Skonto, 30 Tage netto. Vertragsbestandteil sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Preisliste AL-Bühnenfaltgerüste / Praktikabel 03.09
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A+L Stufenelemente werden aus sehr leichtem aber robustem und tragfähigem Pappelsperrholz 
gefertigt; bei einer Stufenbreite ab 2,0 m wird zur Verstärkung eine Mittelwange eingefügt; an 
der Unterkante werden Winkeleisen zum Schutz des Holzes angebracht, mit Langlochbohrung 
für die Verschraubung auf dem Boden; die Stufen verfügen seitlich über geformte Griffmulden 
für den einfachen Transport; auf Wunsch kann die Oberfläche schwarz behandelt werden.

Ihre Vorteile:

	 leicht
	 hohe Tragfähigkeit
	 sehr robust

Stufen nach DIN 56920

Stufentiefe 25 cm, Stufenhöhe nach Wahl 16,66 oder 20 cm

Bauart		 Stufenlänge 50 cm 	 Stufenlänge 100 cm	 Stufenlänge 200 cm

Einerstufen		  114,00 € 	 136,00 €	 178,00 €

Zweierstufen 		  171,00 € 	 205,00 €	 267,00 €

Dreierstufen		  240,00 € 	 285,00 €	 370,00 €

Viererstufen		  310,00 € 	 370,00 €	 485,00 €

Fünferstufen		  374,00 € 	 448,00 €	 589,00 €

Sechserstufen 		  408,00 € 	 493,00 €	 640,00 €

Stufentiefe 33,33 cm, Stufenhöhe nach Wahl 16,66 oder 20 cm

Bauart		 Stufenlänge 50 cm 	 Stufenlänge 100 cm	 Stufenlänge 200 cm

Einerstufen		  130,00 € 	 157,00 €	 203,00 €

Zweierstufen 		  195,00 € 	 236,00 €	 306,00 €

Dreierstufen		  274,00 € 	 329,00 €	 485,00 €

Viererstufen		  356,00 € 	 427,00 €	 556,00 €

Fünferstufen		  427,00 € 	 513,00 €	 667,00 €

Sechserstufen 		  470,00 € 	 565,00 €	 734,00 €

Die Preise verstehen sich abzüglich 20% Theaterrabatt und zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Verpackung. 
Lieferung ab einem Auftragswert von 1.600,00 € frei Bordstein Bundesrepublik Deutschland – unabgeladen. Bei größeren 
Mengen bitte Preise erfragen. Farbliche Behandlung auf Wunsch. Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum 
abzüglich 2 % Skonto, 30 Tage netto. Vertragsbestandteil sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Preisliste AL-Stufen 03.2009
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Stufen nach DIN 56920

Stufentiefe 25 cm, Stufenhöhe nach Wahl 16,66 
oder 20 cm

Außeneckstufe

Außenrundstufe

Inneneckstufe

Innenrundstufe

AL-Stufen
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AL-Stufen
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Zargen mit aufgesattelten oder eingestemmten Stufen als Anlagetreppe; Metallschuh mit Bohrungen zur 
Bodenbefestigung; Stahlwinkel zur Bühnenauflage und -befestigung; Geländer aus Rundrohr; Steckhülsen 
zur seitlichen Wangenbefestigung

Zargentreppen

Stufenbreite		  Treppenhöhe	 Stufenzahl 	 Treppen

100 cm		  100 cm 	 6	 349,00 €

100 cm		  150 cm 	 9	 524,00 €

100 cm		  200 cm 	 12	 708,00 €

100 cm		  250 cm 	 15	 899,00 €

100 cm		  300 cm 	 18	 1.099,00 €

Geländer mit Steckhülsen für Zargentreppen

Stufenbreite		  Treppenhöhe		  Geländer mit
					     Steckhülsen

100 cm		  100 cm 	 	 234,00 € / Stck.

100 cm		  150 cm	 	 259,00 € / Stck.

100 cm		  200 cm	 	 298,00 € / Stck.

100 cm		  250 cm 	 	 325,00 € / Stck.

100 cm		  300 cm	 	 359,00 € / Stck.

Die Preise verstehen sich abzüglich 20% Theaterrabatt und zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Verpackung. Lieferung 
ab einem Auftragswert von 1.600,00 € frei Bordstein Bundesrepublik Deutschland – unabgeladen. Bei größeren Mengen bitte Preise 
erfragen. Farbliche Behandlung auf Wunsch. Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum abzüglich 2 % Skonto, 30 Tage netto. 
Vertragsbestandteil sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Preisliste AL-Zargentreppen 03.2009
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Zargen mit Mittelsteg aus 36 mm Leimbinder in Kiefer. Oberbelag 28,5 mm stark, aus Kiefer, astarm, mit 
einer Holzfeuchte von max. 10 % Oberbelag ca. 90 mm breit mit Nut und Feder, oder 25 mm Multiplex. 
Eckschutzwinkel 80 / 80 / 2 in voller Höhe verzinkt.

Größe (L x B)		  Höhe 16,66 cm 	 Höhe 20,00 cm

50  x  50 cm		  155,00 €	 159,00 €

100 x 50 cm		  184,00 € 	 189,00 €

100 x 100 cm		  216,00 € 	 224,00 €

150 x 50 cm		  199,00 € 	 205,00 €

150 x 100 cm		  269,00 €	 279,00 €

200 x 50 cm		  218,00 €	 224,00 €

200 x 100 cm		  324,00 €	 334,00 €

250 x 50 cm		  234,00 €	 239,00 €

250 x 100 cm		  379,00 €	 389,00 €

300 x 50 cm		  249,00 €	 258,00 €

300 x 100 cm		  434,00 €	 446,00 €

400 x 50 cm		  286,00 €	 292,00 €

400 x 100 cm		  539,00 €	 558,00 €

500 x 100 cm		  649,00 €	 669,00 €

Zusätzliche Ausstattung mit Rollen möglich 239,00 € / Satz

Die Preise verstehen sich abzüglich 20% Theaterrabatt und zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Verpackung. Lieferung 
ab einem Auftragswert von 1.600,00 € frei Bordstein Bundesrepublik Deutschland – unabgeladen. Bei größeren Mengen bitte Preise 
erfragen. Farbliche Behandlung auf Wunsch. Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum abzüglich 2 % Skonto, 30 Tage netto. 
Vertragsbestandteil sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Preisliste Zargenkästen 03.2009
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Preisliste Bühnenschuhe / Schutzwinkel 03.2009

A+L Bühnenschuhe sind aus Stahlblech St. 14.03 
mehrfach gestanzt.

Blechstärke: 1,5 mm

A+L Bühnenschuhe schonen den Bühnenboden, da 
alle Ecken und Kanten abgerundet sind.

Unfallgefahr und Verletzungen durch die Büh-
nenschuhe sind ausgeschlossen. 

Die Schuhe erfüllen die DIN 15920 Bühnen- und 
Studioaufbauten.

A+L Bühnenschuhe sind für DIN-gerecht gehobelte 
Glattkantprofile ausgelegt.  

Größe: 	 94 x 28,5 mm
Höhe:   	 30 mm
Gewicht: 	 ≈ 75 gr. / Stck.

Die Befestigung der Schuhe erfolgt mit zwei 
Schrauben 3 x 20 mm.

Für Bühnenbohrer sind zweiseitig Langlöcher
eingestanzt.

2,55 € / Stck. + Fracht / Verpackung

Eindecktafel-Schutzwinkel sind aus elo.- / sendz.-
verz. Blech, mit 8 Löchern zur Befestigung an den 
Eindecktafeln.

einmal gekantet, roh gestanzt und gebogen

Blechstärke: 2,0 mm

A+L Schutzwinkel schonen die Eindecktafeln und 
schützen andere Bauteile durch ihre abgerundeten 
Ecken und Kanten vor Beschädigungen beim 
Anstoßen.

A+L Schutzwinkel sind für alle rechtwinkligen 
Tafeln geeignet und können bei kleinen Winkeln 
angepasst werden.

Die Befestigung der Winkel erfolgt mit acht 
Schrauben.

1,99 € / Stck. + MWST + Fracht / Verpackung

Die Preise verstehen sich abzüglich 20% Theaterrabatt und zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Lieferung erfolgt ab Werk 
zuzüglich der Frachtkosten und Verpackung. Bei einem Warenwert unter 130,00 € müssen wir eine Mindermengenpauschale von 20,00 € 

berechnen. Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum abzüglich 2 % Skonto, 30 Tage netto. Vertragsbestandteil sind unsere 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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Preisliste Probewände 03.2009

A+L Probewände sind für den Einsatz auf der Bühne 
bzw. der Probebühne konzipiert.

Der umlaufende Rahmen aus Holzlattung 60 / 30 
mm (Bühnenlatten), in der Mitte einen Querriegel, 
ebenfalls Holzlattung 60 / 30 mm.

Oben und unten erhält der Rahmen Steckschar-
niere, um die Probewände miteinander verbinden 
zu können. An der Hinterseite erhält die Probewand 
mittig einen einklappbaren Dreiecksrahmen aus 
Stahlprofil, der am Querriegel und unten am Rah-
men über Scharniere mit der Probewand verbun-
den ist. 

Der untere Rahmen des Dreieckrahmen erhält in
Verlängerung ein Flacheisen mit einer Bohrung, um
den Rahmen am Boden mit Hilfe von Bühnenboh-
rern oder Schrauben befestigen zu können. Vorder-
seitig ist der Holzrahmen mit Bühnenmolton (Stan-
dardfarbe grau), ca. 300 g / m2 bespannt.

Abmessungen: 1,0 x 2,0 m (B x H)

Standardwand 1,0 x 2,0 m: 240,31 €

Andere Abmessung auf Anfrage.

Die Preise verstehen sich abzüglich 20% Theaterrabatt und zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Verpackung. 
Lieferung ab einem Auftragswert von 766,94 € frei Haus Bundesrepublik Deutschland. Bei größeren Mengen bitte Preise 
erfragen. Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum abzüglich 2 % Skonto, 30 Tage netto. Vertragsbestandteil 
sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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Souffleurhaube

Souffleurhaube: 258,00 €

A+L Souffleurhauben werden entsprechend Kundenwunsch komplett auch mit Unterbau auf Maß gefertigt. 
Stabile Konstruktion aus Sperrholz zum leichen Einsetzen in die Souffleuröffnung.

Der Preis versteht sich abzüglich 20 % Theaterrabatt und zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und 
Verpackung. Lieferung ab einem Warenwert von 1.600,00 € frei Bordstein Bundesrepublik Deutschland – 
unabgeladen. Ohne Aufbau / Montage. Farbliche Behandlung auf Wunsch gegen Aufpreis.

Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum abzüglich 2 % Skonto, 30 Tage netto. Vertrags-
bestandteil sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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Versatzklappe

A+L Versatzklappen aus Metall, z.B. mit ein, zwei oder 
drei Klappen, bestehend aus einem umlaufenden 
Winkelrahmen mit Klappenauflage aus Stahl; 
Tränenblech-Stahlklappen mit oberflächenbün-
digen mindestens 135° Scharnieren und jeweils zwei 
integrierten Kabeldurchführungsklappen 
≈ 80 x 40 mm, die jeweils in beiden Positionen mit 
Federringen oder Kugelschnäppern arretierbar 
und mit stabilen, 180° nach unten klappbaren 
Scharnieren ausgestattet sind, alle Metallteile 
pulverbeschichtet in schwarz oder anthrazit.

Versatzklappe geschlossen Versatzklappe geöffnet

Doppel-Versatzklappe geöffnet
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Versatzklappe
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Preisliste Versatzklappe 03.2009

Stahl-Versatzklappen für Bühnenboden
bestehend aus einem umlaufenden Winkelrahmen 
40 / 4 mit Klappenauflage, Tränenblech-Stahlklap-
pen mit oberflächenbündigen mindestens 
135°-Scharnieren und integrierten Kabeldurchfüh-
rungsklappen ca. 80 x 40mm mit Magnetschnäppern 
arretierbar und mit stabilen, 180° nach unten klapp-
baren Scharnieren ausgestattet, alle Metallteile
matt-schwarz pulverbeschichtet

Belastung: 		  500 N
Scharnierband: 		  8mm
Riffelblech: 		  4 mm

Einzelklappe
Abmessung: 		  380 x 330 mm (T x B)
Anzahl Klappen: 		  1 Stck.
Anzahl Kabelauslässe: 	 3 Stck. je Klappe	
Preis / Stck.:		  165,00 €

Doppelklappe
Abmessung: 		  380 x 580 mm (T x B)
Anzahl Klappen: 		  2 Stck.
Anzahl Kabelauslässe: 	 3 Stck. je Klappe	
Preis / Stck.:		  200,00 €

Dreifachklappe*
Abmessung: 		  380 x 830 mm (T x B)
Anzahl Klappen: 		  3 Stck.
Anzahl Kabelauslässe: 	 3 Stck. je Klappe	
Preis / Stck.:		  225,00 €

*keine Lagerware

Holz-Versatzklappen für Bühnenboden
bestehend aus AL-multiwood-3S-Bühnenboden-
Spezialplatte in Stärke des Bühnenbodens mit inte-
grierten Kabelauslassklapppen ca. 70 / 40 mm mit 
Magnetschnäppern in beiden Positionen arretierbar,  
mit stabilen, 180° nach unten klappbaren Schar-
nieren ausgestattet; Verriegelung von oben und 
unten möglich (Sonderzubehör), Stabiler, ober-
fächenbündig versenkter stabiler Hebegriff; Ober-
fläche vorgeschliffen roh

Belastung:		  500 N

Einzelklappe
Abmessung: 		  280 x 380 (320) mm (B x T)
Anzahl Klappen: 		  1 Stck.
Anzahl Kabelauslässe: 	 3 Stck. je Klappe	
Preis / Stck.:		  247,50 €

Doppelklappe
Abmessung: 		  560 x 380 (320) mm (B x T)
Anzahl Klappen: 		  2 Stck.
Anzahl Kabelauslässe: 	 3 Stck. je Klappe	
Preis / Stck.:		  346,00 €

Dreifachklappe
Abmessung: 		  840 x 380 (320) mm (B x T)
Anzahl Klappen: 		  3 Stck.
Anzahl Kabelauslässe: 	 3 Stck. je Klappe	
Preis / Stck.:		  499,00 €

Die Preise verstehen sich abzüglich 20% Theaterrabatt und zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Verpackung. 
Lieferung ab einem Auftragswert von 1600,00 € frei Bordstein Bundesrepublik Deutschland – unabgeladen. Ohne 
Aufbau / Montage. Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum abzüglich 2 % Skonto, 30 Tage netto. 
Vertragsbestandteil sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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Gewährleistung

Bitte unbedingt beachten

A+L-Produkte erfüllen höchste Ansprüche an
Qualität, Optik und Funktionalität. Bevor Sie 
mit der Verarbeitung beginnen, lesen Sie bitte 
die folgenden Verarbeitungshinweise sorgfältig 
und vollständig. Bei Nichtbeachtung der Hinweise 
übernimmt die Ahlers+Lambrecht GmbH keine 
Gewährleistung für Schäden jeglicher Art. 

Sollten nach dem Lesen der Anleitung noch 
Unklarheiten über die Anwendung und Verar-
beitung unserer Produkte bestehen, wenden 
Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische 
Beratung.

Gewährleistung

Zusicherungen irgendwelcher Verwendungs-
eignung, sowie Garantien für die mit den ge-
lieferten Produkten hergestellten Gewerke, 
werden grundsätzlich nicht übernommen, da
die A+L GmbH keinen Einfluss auf den Einsatz-
bereich und die sachgemäße Verarbeitung hat. 
Eigenschaftszusicherungen und Garantien auf 
den Verpackungen der A+L-Produkte sind nur 
dann verbindlich, wenn nachgewiesen wird, 
dass die Verarbeitung und die Vorbereitung 
des Untergrundes und des Arbeitsbereiches 
(Untergrund, Luftfeuchtigkeit, Raumtemperatur 
etc.) entsprechend den Herstellerhinweisen 
fachgerecht durchgeführt wurde. 

Eine Haftung der A+L GmbH ist zudem ausgeschlos-
sen, wenn Produkte anderer Hersteller im Ar-
beitsbereich verwendet werden, da hierdurch 
unerwünschte chemische Reaktionen der ver-
schiedenen Komponenten nicht auszuschließen 
sind, welche zu Schäden führen können. Schließlich 
ist die Haftung der A+L GmbH ausgeschlossen, 
wenn den von ihr gelieferten Produkten weitere 
Substanzen beigemischt werden und der Schaden 
hierauf beruht. Unsere anwendungstechnische 
Beratung in Wort und Schrift, sowie in unseren 
technischen Merkblättern über den Einsatz und die 
Verarbeitung der jeweiligen A+L-Produkte beruht 
auf Laborversuchen, praktischen Erfahrungen, 
sowie den Angaben des Verwenders und erfolgt 
unverbindlich nach bestem Wissen. 

Eine Haftung kann, weder aus unseren Hinweisen, 
noch aus einer mündlichen Beratung begründet 
werden, es sei denn, dass uns, wenn es sich um 
sonstige Schäden im Sinne des § 309 Ziffer 7b
BGB handelt, also Schäden, die nicht auf der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit beruhen, Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit zur Last fallen. Geringfügige Abwei-
chungen unserer Lieferung hinsichtlich Farbe,
Struktur, Viskosität, oder Trockenzeit begründen 
keinen Mangel. Mit dem Erscheinen dieser Hin-
weise verlieren alle vorausgegangenen Pro-
duktinformationen zu diesem Produkt ihre Gül-
tigkeit. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne beratend zur 
Seite und informieren Sie im persönlichen Gespräch 
über unsere Produkte. 

Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenar-
beit, in der Sie gemeinsam mit unseren Spezialisten 
für Holzböden und Theaterausstattung die für Ihr 
Unternehmen optimale Lösung finden werden. 

Mit dem Erscheinen dieses Kataloges verlieren 
alle alten Produktausführungen und Preise ihre 
Gültigkeit. Inhalte aus dem Katalog dürfen nicht 
ohne schriftliche Genehmigung reproduziert und 
veröffentlicht werden. Druckfehler und technische 
Änderungen vorbehalten.

(Stand 03.2009)
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Bestell-Fax +49 (0) 25 41 / 94 32 - 32

Bestell-Fax

+49 (0) 2541/9432-32

von: 

an: Ahlers + Lambrecht GmbH
Dreischkamp 15
D - 48653 Coesfeld
e-mail: info@ahlersundlambrecht.de

wir/ich bestelle(n) wie folgt:

Lieferungbedingungen lt. jeweiliger Preisliste. Die Preise verstehen sich ohne Aufbau / Montage.
Farbliche Behandlung der Waren ggfs. auf Wunsch gegen Aufpreis. Es gelten die Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen der Ahlers + Lambrecht GmbH.

Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum abzüglich 2 % Skonto, 30 Tage rein netto.

Ahlers + Lambrecht GmbH · Dreischkamp 15 · D - 48653 Coesfeld · Fon: +49 (0) 25 41 / 94 32-0 · Fax: +49 (0) 25 41 / 94 32-32 

Anzahl Einheit Artikel Einheitspreis € Gesamtpreis €

Zwischensumme
abzgl. 20 % Theaterrabatt
Summe zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Ort/Datum Stempel/Unterschrift

Bestell-Fax

+49 (0) 2541/9432-32

von: 

an: Ahlers + Lambrecht GmbH
Dreischkamp 15
D - 48653 Coesfeld
e-mail: info@ahlersundlambrecht.de

wir/ich bestelle(n) wie folgt:

Lieferungbedingungen lt. jeweiliger Preisliste. Die Preise verstehen sich ohne Aufbau / Montage.
Farbliche Behandlung der Waren ggfs. auf Wunsch gegen Aufpreis. Es gelten die Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen der Ahlers + Lambrecht GmbH.

Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum abzüglich 2 % Skonto, 30 Tage rein netto.
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Anzahl Einheit Artikel Einheitspreis € Gesamtpreis €

Zwischensumme
abzgl. 20 % Theaterrabatt
Summe zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Ort/Datum Stempel/Unterschrift

Bestell-Fax

+49 (0) 2541/9432-32

von: 

an: Ahlers + Lambrecht GmbH
Dreischkamp 15
D - 48653 Coesfeld
e-mail: info@ahlersundlambrecht.de

wir/ich bestelle(n) wie folgt:

Lieferungbedingungen lt. jeweiliger Preisliste. Die Preise verstehen sich ohne Aufbau / Montage.
Farbliche Behandlung der Waren ggfs. auf Wunsch gegen Aufpreis. Es gelten die Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen der Ahlers + Lambrecht GmbH.

Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum abzüglich 2 % Skonto, 30 Tage rein netto.
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Anzahl Einheit Artikel Einheitspreis € Gesamtpreis €

Zwischensumme
abzgl. 20 % Theaterrabatt
Summe zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Ort/Datum Stempel/Unterschrift



Parkett- und Tafelböden

Pa
rk

e
tt

- /
 Ta

fe
lb

ö
d

e
n

Parkett- und Tafelböden

Parkettarten

Verlegearten

Holzarten

Fußbodenheizung

Referenzen



Ahlers + Lambrecht GmbH · Dreischkamp 15 · D - 48653 Coesfeld · Fon: +49 (0) 25 41 / 94 32 - 0 · Fax: +49 (0) 25 41 / 94 32 - 32 P1

Parkett- und Tafelböden

Die verschiedensten Verlegemöglichkeiten 
wie z.B. Musterböden, Rundverlegungen oder 
Intarsien, hochwertige Stufen oder Treppen, sowie 
Verkleidungen bieten wir Ihnen an. Die Erfahrung 
unserer Facharbeiter und Meister eröffnet viele 
Möglichkeiten.
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Parkettarten

Holz ist seit jeher einer der meist verwendeten Bau-
stoffe, gerade im Bereich von Fußböden. Aufgrund 
der Vielfalt an Hölzern, mit den jeweiligen speziellen 
Eigenschaften, steht Ihnen die gesamte Bandbreite 
an Parkett- und Tafelböden zur Verfügung. Warme 
Farbtöne, natürliche Maserung oder schlichte 
Eleganz. Verleihen Sie jedem Raum ein individuelles 
Erscheinungsbild mit der besonderen Note. Wir 
beraten Sie gerne.

	 Stabparkett, 22 oder 15 mm massiv
	 Zweischicht-Einstab-Fertigparkett
	 Landhausdielen massiv
	 Dreischicht-Fertigparkett, Schiffsboden oder
	 Landhausdiele
	 Hochkantlamellenparkett
	 Breitlamellenparkett
	 Mosaikparkett, 8 mm
	 Massivparkett, 10 mm (Lam-Parkett)
	 Holzpflaster
	 Muster- und Designböden
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Parkett-Verlegearten

Klassische Parkett-Verlegearten

Verband	 Fischgrät	 Würfel	 Altdeutscher Verband

Flechte	 Kassette

Diagonale Parkett-Verlegearten	

Verband	 Fischgrät	 Würfel	 Altdeutscher Verband

Flechte	 Kassette



Ahlers + Lambrecht GmbH · Dreischkamp 15 · D - 48653 Coesfeld · Fon: +49 (0) 25 41 / 94 32 - 0 · Fax: +49 (0) 25 41 / 94 32 - 32 P4

Holzarten

Ahorn europäisch	 Birke	 Birnbaum	 Eiche

Erle	 Esche	 Hainbuche	 Kambala / Iroko

Kirschbaum europäisch	 Mahagoni	 Makore	 Nussbaum europäisch

Rotbuche	 Rüster (Ulme)	 Sapelli	 Wenge
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Holzarten

Douglasie	 Kiefer	 Lärche	 Pitch-Pine

Red-Pine	 Tanne	 Fichte	 Afrormosia

Afzelia	 Angelique	 Bambus	 Bangkirai	

Bilinga	 Bongossi	 Bubinga	 Cabreuva
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Holzarten

Roteiche	 Eucalyptus	 Hickory	 Ipé

Jarrah	 Jatoba	 Kastanie	 Kirchbaum amerik.

Mutenye	 Nussbaum amerik.	 Padouk	 Palisander

Sucupira	 Teak
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Fußbodenheizung

Parkett auf Fußbodenheizung?
... kein Problem!

Parkett auf Fußbodenheizung stellt für viele Bauher-
ren die ideale Kombination aus Ästhetik und Funk-
tionalität dar. Für die planenden und ausführenden 
Bauverantwortlichen stand häufig die Frage nach
ihrer Vereinbarkeit im Vordergrund; heute beweisen
langjährige Praxiserfahrungen, dass bei gewissen-
hafter Planung und Ausführung Parkett ein geeig-
neter Bodenbelag auch auf einer Flächenheizung 
ist.Wesentlich für einen dauerhaft sicheren Aufbau 
ist die sorgfältige Auswahl aller Elemente. Das Ma-
terial, Holzart sowie Rohrwerkstoff, spielt dabei eine 
wichtige Rolle. Kupfer-Flächenheizungsrohre sind 
mit ihrem speziellen, hochwärmedurchlässigen 
Schutzmantel beispielsweise geeignet. 

Hygroskopische Eigenschaften

Bei der Wahl des Parkettbodens sind vor allem 
dessen hygroskopischen Eigenschaften zu berück-
sichtigen. Das bedeutet, dass das Holz abhängig 
von Temperatur und Luftfeuchtigkeit quillt bezie-
hungsweise schwindet. Nicht alle Hölzer zeigen 
hierbei jedoch das gleiche Verhalten. 

	 Laubhölzer wie Eiche, Kirsche und Nuss	baum 		
	 eignen sich bei fachgerechter Verlegung beson-
	 ders für den Einsatz auf einer Flächenheizung.
	 Auch zunehmend beliebte Exoten wie Merbau 
	 und Doussie, sowie Olivenholz, Bambus und Ko-
	 kosnuss können problemlos auf einem Heizestrich 	
	 verlegt werden.
	 Weniger gut geeignet sind hingegen Buche oder 	
	 kanadischer Ahorn.

Holzfeuchte und Temperaturniveau

Außerdem ist die Holzfeuchte zu beachten, die 
bei rund 9 % liegen sollte. Grundsätzlich trägt ein 
gleichmäßiges Temperaturniveau um die 20 °C 
sowie eine Luftfeuchte von rund 50 % maßgeblich 
zu Erhalt und Pflege des Parkettbodens bei. Für die 
Oberflächenbehandlung eines auf Flächenheizung 
verlegten Parkettbelags bieten sich vor allem 
umweltverträgliche Öl-Wachs-Systeme an, da 
ihre Offenporigkeit den Feuchtigkeitsausgleich 
erleichtert. 

Bei Einhaltung des maximalen Wärmedurchlass-
widerstands von 0,15 m2 / KW nach DIN EN 1264 
spielt neben der Holzschichtdicke vor allem die Art
der Verlegung eine Rolle: Parkett auf Heizestrich
sollte vollflächig geklebt werden. Bei einer schwim-
menden Verlegung kann der Wärmedurchlasswider-
stand durch die Luftpolsterbildung im Vergleich zur 
Klebung um rund 64 % steigen. Da die Oberflächen-
temperatur des Estrichs nach Praxiserkenntnissen 
idealer Weise bei 25 °C, maximal 28 °C, liegt, muss 
eine geeignete Auslegung der Fußbodenheizung 
sicherstellen, dass die Wärmeleistung 70 W/m2 nicht
übersteigt. Grundsätzlich werden Flächenheizsyste-
me bevorzugt, die mit niedrigen Vorlauftemperatu-
ren effizient arbeiten.
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Referenzen Parkettböden

Gründerzeit-Villa Bad Segeberg
350 m2 Einzelstab-Fertigparkett Wenge geölt, 
verlegt im Doppelfischgratverband

Josef Wieskötter GmbH
Senden

Mehrparteien-Wohnhaus, Coesfeld
820 m2 Fertigparkett in verschiedenen Ausführungen
(Einzelstab-Fertigparkett, Landhausdielen etc.)

Hubert Nabbe GmbH
Münster

Mehrfamilien-Wohnhaus, Coesfeld
300 m2 Einzelstab-Fertigparkett Eiche lackiert, 
Sockelleisten Massivholz 16 / 60 mm

Andreas Bodem
Architekt BDA, Coesfeld

Stadthalle Oer-Erkenschwick
1.000 m2 vorhandenes Parkett in mehreren Arbeits-
gängen schleifen, kitten und mit einem Holzbodenöl 
behandeln 
200 m2 Bühnenboden-Massivdielen reparieren, 
schleifen und neu ölen

Stadt Oer-Erkenschwick
Hochbauamt

Stadtvilla, Coesfeld
230 m2 Massivholzdielen europäische Eiche PEFC-
zertifiziert, kerngeräuchert auf Kantholzunterkon-
struktion verlegt, Sockelleisten massiv 16 / 60 mm,
div. Sauberlaufzonen

WoltersPartner
Architekten Stadtplaner BDA

Ladenlokal Modedesign, Coesfeld
180 m2 Listone Giordano Original Einzelstab-Fertig-
parkett Cabreuva km31, X-Plus Versiegelung, 
8,5 m radial verlaufende Doppelstufe aus gleichem 
Material

Andreas Bodem
Architekt BDA, Coesfeld

Mehrzweckhalle Walldorf
440 m2 Stabparkett Eiche europäisch 22 mm, PEFC-
zertifiziert
Oberfläche: Holzbodenöl 
180 m2 Bühnenboden mit Kantholzunterkonstruktion 
Oregon-Pine Rifts Massivdielen

Dasch Zürn von Scholley
Freie Architekten BDA, Stuttgart

Schulungszentrum EDV-Anbieter
320 m2 Listone Giordano Original Einzelstab-Fertig-
parkett Cabreuva km31, X-Plus Versiegelung

Gerhard Telger
Architektur & Design, Coesfeld

Stadthalle Boppard				  
150 m² Bühnenboden 45 mm Oregon-Pine Rifts 
AL-Bühnenboden-Massivdielen, Lieferung und 
Einarbeitung von AL-Versatzklappen aus Stahl
700 m² Hochkantlamellenparkett europäisch Ahorn 
mit geölter Oberfläche				  
	
Stadtverwaltung Boppard
		
Sanierung Tonhalle, Düsseldorf
Vorbühnenpodeste mit 10 mm Einzelstab-Fertigpar-
kett belegt, vorhandenen Parkettboden ausbes-
sern, schleifen und mit einer Öl-Wachskombination 
behandeln, Einbau einer Bühnenholzkonstruktion mit 
Lagerhölzern, Trägerplatte und 22 mm Stabparkett, 
Einbau von Bodendrallauslässen, Montage einer 
umlaufenden radialen Randbohle aus Eiche, Bele-
gung von Hubpodien und eines Transportpodiums, 
Einbau von Holzstufen und ausbessern vorhandener 
Holzstufen

HPP Hentrich Petschnigg & Partner GmbH
Architekten, Düsseldorf

Wohnhaus in Recklinghausen
180 m2 Dreischicht-Fertigparkett-Landhausdiele 
Eiche country

Andreas Bodem
Architekt BDA, Coesfeld
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Referenzen Parkettböden

Erweiterung Seminargebäude AGORA in Münster
200 m2 Hochkantlamellenparkett Buche
130 m2 Massiv-Landhausdiele Eiche und Räucher-
eiche, sowie Treppenanlage aus 36 mm massiven 
Stufen Eiche

gantert + wiemeler
ingenieurplanung

Seminarhotel Drensteinfurt
320 m2 Massivdiele Merbau, verklebt auf Estrichkon-
struktion, Kokosmatten als Sauberlaufzone

ASD-Bauplanungs-GmbH
Herr Rogalla

Bischöfliches Generalvikariat Münster
60 m2 Mosaikparkett Eiche rustikal im Parallelver-
band auf Kantholzunterkonstruktion und Spanplat-
ten V100

Dejozé & Dr. Ammann
Architekten Stadtplaner

Umbau / Villa Frankfurt / Main
350 m2 Massivparkett Eiche (deutsche Spessart-
eiche) PEFC-zertifiziert natur 
490 m2 Einzelstab-Fertigparkett Eiche im Fischgrat-
verband verklebt, ca. 2.000 m2 Unterbau aus Kant-
hölzern und Spanplatten für Parkett und Teppich, 
Renovierung der historischen Treppenläufe aus 
Massivholz

Waligorski
Architekturbüro, Düsseldorf

Bischöfliches Generalvikariat Münster
350 m2 Mosaikparkett Eiche rustikal 8 mm im Paral-
lelverband

Dejozé & Dr. Ammann
Architekten Stadtplaner

BIZO Frankfurt / Main
625 m2 Eiche Stabparkett im Schiffsbodenverband, 
Massivholz-Trittstufen rustikal, rutschhemmend, 
Rutschsicherungsfaktor R9 
135 m2, Bühnenboden AL-Bühnenboden-Massiv-
dielen Kiefer

J°S°K
International Architekten und Ingenieure GmbH
Frankfurt, Braunschweig, Düsseldorf, Berlin, Baden-
Baden, Warschau, Zürich

BMW Autohaus Hammer in Köln
350 m2 Stabparkett Eiche natur, 300 m Stufen und 
Treppenpodeste Massivholz Eiche natur inkl. Gleit-
schutz aus Edelstahl, Oberflächenbehandlung mit 
DRY MAX-Öl mit der DRY MAX-Maschine für eine 
Sekunden-Trockene-Beschichtung

RKW Rhode Kellermann Wawrowsky
Architektur und Städtebau, Düsseldorf

Halle Münsterland – Congress Centrum 
180 m2 Stabparkett Merbau verlegt auf Unterkon-
struktion bestehend aus Kanthölzern, Bau-Furnier-
sperrholzplatten B1 und 19 mm Multiplexplatten, 
Treppenstufen 
850 m2 Stabparkett europäische Eiche PEFC-zertifi-
ziert kerngeräuchert mit Oberflächenbehandlung in 
dunklem Öl

Stadt Münster
Amt für Gebäudemanagement

Umbau des Lotharinger Klosters, Münster
320 m2 Stabparkett Eiche natur im Schiffsboden-
verband 
Oberfläche: OSMO Hartwachsöl

Dejozé & Dr. Ammann
Architekten Stadtplaner

Alte Oper Frankfurt – Neues Foyer
Tafelparkett als Stabparkett in verschiedenen Di-
mensionen vorfertigen, 22 mm Eiche natur entspre-
chend dem vorhandenen Tafelboden verlegen inkl.
Verlegung im Würfelmuster mit Breitenausgleichs-
feldern, Parkettfriesen und Umgebungsrollfries im
englischen Verband, sowie alle Bordüreneinfassun-
gen und Eckgehrungen, zusätzlich 22 mm Stabpar-
kett Panga-Panga im Schiffsbodenverband im Ein-
gangsbereich

Alte Oper Frankfurt
Konzert- und Kongress GmbH
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Referenzen Parkettböden

Theater-, Konferenz- und Kulturzentrum Hanau
Theatersaal: 530 m2 Massivparkett Black Cherry 
22 mm Randbohlen Black Cherry massiv (Podien-
anlage, Rang und Saal)
Foyers + Säle: 850 m2 Massivparkett Buche und 
Ahorn kanadisch 22 mm
Treppenanlagen in Massivholz Buche und Stufenkas-
tenanlagen Ahorn kanadisch
Schubtreppenanlagen mit Fahrwerk, Blenden an 
Podien und Einschubwagen

Braun & Schlockermann u. Partner
Planer und Architekten BDA – DWB Frankfurt

Zentrum für Nanotechnologie in Münster
1.500 m2 Hochkantlamellenparkett Eiche natur, 
Holzstufen und Treppenpodeste Eiche-Massivholz, 
diverse Sauberlaufzonen

Heinle, Wischer und Partner
Freie Architekten GbR

Staatstheater Mainz, Großes Haus
850 m2 Stabparkett Räuchereiche 22 mm auf den 
Rangstufen des Zuschauerraums
Abschluss: Randbohlen

Freie Architekten
Rübel + Arnold


