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Types of parquet flooring

Wood has always been one of the most popular 
building materials, particularly for floors. On 
account of the rich variety of wood types with 
their respective special properties, we have a 
whole range of parquet and patterned flooring 
available for you. Warm shades, natural grain or 
simple elegance. Give any room an individual 
appearance and that special something. We‘ll be 
happy to help.

•	 Strip flooring, 22 or 15 mm solid
•	 Two layer single-strip prefinished floor
•	 Cottage floorboards
•	 Three-layer prefinished floor, ship deck or cottage 	
	 floorboard
•	 Vertical segment parquet
•	 Wide segment parquet
•	 Mosaic parquet, 8 mm
•	 Solid parquet, 10 mm (lam.-parquet)
•	 Wood-block paving
•	 Pattern and design floors
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Types of parquet laying system

classic parquet-laying types

unit	 heringbone	 cube	 traditional German 	
			   unit

plait	 coffer

diagonal parquet-laying types	

unit	 herringbone	 cube	 traditional German 	
			   unit

plait	 coffer
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Types of wood

maple europ.	 birch	 pear tree	 oak

alder	 ash	 hornbeam	 Kambala / Iroko

cheery tree europ.	 Mahagoni	 Makore	 nut tree europ.

common beech	 Rüster (elm)	 Sapelli	 Wenge
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Types of wood

Douglasie	 pine	 larch	 Pitch-Pine

Red-Pine	 fir	 spruce	 Afrormosia

Afzelia	 Angelique	 bamboo	 Bangkirai	

Bilinga	 Bongossi	 Bubinga	 Cabreuva
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Types of wood

red oak	 Eucalyptus	 Hickory	 Ipé

Jarrah	 Jatoba	 chestnut	 cherry tree ami.

Mutenye	 nut tree ami.	 Padouk	 Palisander

Sucupira	 Teak
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Underfloor heating

Parquet floor on underfloor heating?
 ... no problem!

For many house builders, parquet flooring 
and underfloor heating represents the ideal 
combination of aesthetics and functionality. For 
those planning and carrying out the building work, 
the focus was often on the question of whether 
this combination would work; today, long years of 
practical experience prove that parquet flooring 
is suitable for laying on radiant panel heating 
providing planning and execution are done 
carefully. Important for a permanently reliable 
structure is the careful choice of all the elements. 
The material, type of wood and raw material 
play an important role. Copper radiant panel 
heating pipes are particularly suitable, for example, 
thanks to their special extremely heat-permeable 
protective sheathing. 

Hygroscopic properties

When parquet floor is being chosen, its hygroscopic 
properties must be taken into particular 
consideration. This means that the wood swells or 
shrinks depending on temperature and air humidity. 
Not all types of wood behave in the same way, 
however.

•	 Hardwoods such as oak, cherry and walnut 	 	
	 are particularly suitable for use on radiant panel 	
	 heating when they are laid properly. 
•	 The increasingly favoured exotic types such as 		
	 merbau and doussie, as well as olive, bamboo 		
	 and coconut can also be laid on heating screed 	
	 without any problems.
•	 Beech or Canadian maple are less suitable, 	 	
	 however.

Wood humidity and temperature level

Wood humidity, which is around 9 %, also needs to 
be taken into consideration. Generally speaking, 
a consistent temperature level of around 20 °C 
and an air humidity of about 50 % make a decisive 
contribution to the durability and care of the 
parquet floor. We supply environment-friendly oil-
wax systems specially designed for the surface 
treatment of parquet flooring laid on radiant panel 
heating, since their open-cell character makes 
humidity compensation easier.

When the maximum thermal resistance of 0.15 m² 
/ KW is observed in accordance with DIN EN 1264, 
the laying method is important, in addition to the 
wood layer thickness. Parquet can be glued full-
surface to heating screed. With floating laying, the 
thermal resistance can increase to about 64 % on 
account of the air pocket formation. Since practical 
experience has shown that the ideal surface 
temperature for screed is between 25°C and max. 
28°C, a suitable underfloor heating design must 
ensure that the heating capacity does not exceed 
70 W/m². Radiant panel heating systems that work 
efficiently at low inlet temperatures are preferred.
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Referenzen Parkettböden

Gründerzeit-Villa Bad Segeberg
350 m2 Einzelstab-Fertigparkett Wenge geölt, 
verlegt im Doppelfischgratverband

Josef Wieskötter GmbH
Senden

Mehrparteien-Wohnhaus, Coesfeld
820 m2 Fertigparkett in verschiedenen Ausführungen
(Einzelstab-Fertigparkett, Landhausdielen etc.)

Hubert Nabbe GmbH
Münster

Mehrfamilien-Wohnhaus, Coesfeld
300 m2 Einzelstab-Fertigparkett Eiche lackiert, 
Sockelleisten Massivholz 16 / 60 mm

Andreas Bodem
Architekt BDA, Coesfeld

Stadthalle Oer-Erkenschwick
1.000 m2 vorhandenes Parkett in mehreren Arbeits-
gängen schleifen, kitten und mit einem Holzbodenöl 
behandeln 
200 m2 Bühnenboden-Massivdielen reparieren, 
schleifen und neu ölen

Stadt Oer-Erkenschwick
Hochbauamt

Stadtvilla, Coesfeld
230 m2 Massivholzdielen europäische Eiche PEFC-
zertifiziert, kerngeräuchert auf Kantholzunterkon-
struktion verlegt, Sockelleisten massiv 16 / 60 mm,
div. Sauberlaufzonen

WoltersPartner
Architekten Stadtplaner BDA

Ladenlokal Modedesign, Coesfeld
180 m2 Listone Giordano Original Einzelstab-Fertig-
parkett Cabreuva km31, X-Plus Versiegelung, 
8,5 m radial verlaufende Doppelstufe aus gleichem 
Material

Andreas Bodem
Architekt BDA, Coesfeld

Mehrzweckhalle Walldorf
440 m2 Stabparkett Eiche europäisch 22 mm, PEFC-
zertifiziert
Oberfläche: Holzbodenöl 
180 m2 Bühnenboden mit Kantholzunterkonstruktion 
Oregon-Pine Rifts Massivdielen

Dasch Zürn von Scholley
Freie Architekten BDA, Stuttgart

Schulungszentrum EDV-Anbieter
320 m2 Listone Giordano Original Einzelstab-Fertig-
parkett Cabreuva km31, X-Plus Versiegelung

Gerhard Telger
Architektur & Design, Coesfeld

Stadthalle Boppard				  
150 m² Bühnenboden 45 mm Oregon-Pine Rifts 
AL-Bühnenboden-Massivdielen, Lieferung und 
Einarbeitung von AL-Versatzklappen aus Stahl
700 m² Hochkantlamellenparkett europäisch Ahorn 
mit geölter Oberfläche				  
	
Stadtverwaltung Boppard
		
Sanierung Tonhalle, Düsseldorf
Vorbühnenpodeste mit 10 mm Einzelstab-Fertigpar-
kett belegt, vorhandenen Parkettboden ausbes-
sern, schleifen und mit einer Öl-Wachskombination 
behandeln, Einbau einer Bühnenholzkonstruktion mit 
Lagerhölzern, Trägerplatte und 22 mm Stabparkett, 
Einbau von Bodendrallauslässen, Montage einer 
umlaufenden radialen Randbohle aus Eiche, Bele-
gung von Hubpodien und eines Transportpodiums, 
Einbau von Holzstufen und ausbessern vorhandener 
Holzstufen

HPP Hentrich Petschnigg & Partner GmbH
Architekten, Düsseldorf

Wohnhaus in Recklinghausen
180 m2 Dreischicht-Fertigparkett-Landhausdiele 
Eiche country

Andreas Bodem
Architekt BDA, Coesfeld
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Referenzen Parkettböden

Erweiterung Seminargebäude AGORA in Münster
200 m2 Hochkantlamellenparkett Buche
130 m2 Massiv-Landhausdiele Eiche und Räucher-
eiche, sowie Treppenanlage aus 36 mm massiven 
Stufen Eiche

gantert + wiemeler
ingenieurplanung

Seminarhotel Drensteinfurt
320 m2 Massivdiele Merbau, verklebt auf Estrichkon-
struktion, Kokosmatten als Sauberlaufzone

ASD-Bauplanungs-GmbH
Herr Rogalla

Bischöfliches Generalvikariat Münster
60 m2 Mosaikparkett Eiche rustikal im Parallelver-
band auf Kantholzunterkonstruktion und Spanplat-
ten V100

Dejozé & Dr. Ammann
Architekten Stadtplaner

Umbau / Villa Frankfurt / Main
350 m2 Massivparkett Eiche (deutsche Spessart-
eiche) PEFC-zertifiziert natur 
490 m2 Einzelstab-Fertigparkett Eiche im Fischgrat-
verband verklebt, ca. 2.000 m2 Unterbau aus Kant-
hölzern und Spanplatten für Parkett und Teppich, 
Renovierung der historischen Treppenläufe aus 
Massivholz

Waligorski
Architekturbüro, Düsseldorf

Bischöfliches Generalvikariat Münster
350 m2 Mosaikparkett Eiche rustikal 8 mm im Paral-
lelverband

Dejozé & Dr. Ammann
Architekten Stadtplaner

BIZO Frankfurt / Main
625 m2 Eiche Stabparkett im Schiffsbodenverband, 
Massivholz-Trittstufen rustikal, rutschhemmend, 
Rutschsicherungsfaktor R9 
135 m2, Bühnenboden AL-Bühnenboden-Massiv-
dielen Kiefer

J°S°K
International Architekten und Ingenieure GmbH
Frankfurt, Braunschweig, Düsseldorf, Berlin, Baden-
Baden, Warschau, Zürich

BMW Autohaus Hammer in Köln
350 m2 Stabparkett Eiche natur, 300 m Stufen und 
Treppenpodeste Massivholz Eiche natur inkl. Gleit-
schutz aus Edelstahl, Oberflächenbehandlung mit 
DRY MAX-Öl mit der DRY MAX-Maschine für eine 
Sekunden-Trockene-Beschichtung

RKW Rhode Kellermann Wawrowsky
Architektur und Städtebau, Düsseldorf

Halle Münsterland – Congress Centrum 
180 m2 Stabparkett Merbau verlegt auf Unterkon-
struktion bestehend aus Kanthölzern, Bau-Furnier-
sperrholzplatten B1 und 19 mm Multiplexplatten, 
Treppenstufen 
850 m2 Stabparkett europäische Eiche PEFC-zertifi-
ziert kerngeräuchert mit Oberflächenbehandlung in 
dunklem Öl

Stadt Münster
Amt für Gebäudemanagement

Umbau des Lotharinger Klosters, Münster
320 m2 Stabparkett Eiche natur im Schiffsboden-
verband 
Oberfläche: OSMO Hartwachsöl

Dejozé & Dr. Ammann
Architekten Stadtplaner

Alte Oper Frankfurt – Neues Foyer
Tafelparkett als Stabparkett in verschiedenen Di-
mensionen vorfertigen, 22 mm Eiche natur entspre-
chend dem vorhandenen Tafelboden verlegen inkl.
Verlegung im Würfelmuster mit Breitenausgleichs-
feldern, Parkettfriesen und Umgebungsrollfries im
englischen Verband, sowie alle Bordüreneinfassun-
gen und Eckgehrungen, zusätzlich 22 mm Stabpar-
kett Panga-Panga im Schiffsbodenverband im Ein-
gangsbereich

Alte Oper Frankfurt
Konzert- und Kongress GmbH
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Referenzen Parkettböden

Theater-, Konferenz- und Kulturzentrum Hanau
Theatersaal: 530 m2 Massivparkett Black Cherry 
22 mm Randbohlen Black Cherry massiv (Podien-
anlage, Rang und Saal)
Foyers + Säle: 850 m2 Massivparkett Buche und 
Ahorn kanadisch 22 mm
Treppenanlagen in Massivholz Buche und Stufenkas-
tenanlagen Ahorn kanadisch
Schubtreppenanlagen mit Fahrwerk, Blenden an 
Podien und Einschubwagen

Braun & Schlockermann u. Partner
Planer und Architekten BDA – DWB Frankfurt

Zentrum für Nanotechnologie in Münster
1.500 m2 Hochkantlamellenparkett Eiche natur, 
Holzstufen und Treppenpodeste Eiche-Massivholz, 
diverse Sauberlaufzonen

Heinle, Wischer und Partner
Freie Architekten GbR

Staatstheater Mainz, Großes Haus
850 m2 Stabparkett Räuchereiche 22 mm auf den 
Rangstufen des Zuschauerraums
Abschluss: Randbohlen

Freie Architekten
Rübel + Arnold


